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I. ARCHITEKTURA

ROBOTY BUDOWLANE
Roboty budowlane — Muzea kod CPV 45212313-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa Budynkéw Skansenu todzkiej
Architektury Drewnianej i Budowa Przystanku”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem:

- Zagospodarowanie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkdw, ktéry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Cement - drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z woda daje zaczyn, wigzacy
i twardniejacy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw, zachowujacy po stwardnieniu wytrzymatosc
i trwatos¢ takze pod woda.

Kruszywo - ziarnisty materiat mineralny.

Wetna mineralna - nieorganiczne tworzywo witdkniste sktadajace sie z luzno utozonych cienkich wiékien,
otrzymywane ze stopionej skaty, zuzla lub szkia.

Okreslenia podstawowe niniejszej specyfikacji technicznej sgq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wymagania ogdine”,

pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uwaga:

- Inspektor wszystkie decyzje dotyczace robét budowlanych (m.in. sposobu oraz metod prowadzenia prac
budowlanych, uzytych materiatbw budowlanych, instalacyjnych oraz wykonczeniowych, zgodnoci
prowadzonych prac z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg technicznag, rozwigzywania problemoéw
powstatych w czasie realizacji budowy, itp.) bedzie podejmowat w oparciu o konsultacje oraz opinie
Projektanta, Inwestora, wlasciwego Konserwatora Zabytkow.

- Podczas przekazania terenu budowy Inwestor dostarczy Wykonawcy delegacje do petnienia czynnosci dla
poszczegolnych uczestnikow procesu budowlanego (Inspektor Nadzoru, Projektant).

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdine”

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa (opis techniczny i rysunki) oraz specyfikacja techniczna.

Dostarczone przez Wykonawce materiaty i wyroby musza byé zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami
(PN) oraz Branzowymi Normami (BN).

Jezeli dostarczone materiaty lub wyroby (prefabrykaty) nie bedg objete wykazem PN lub BN lub bedg
znacznie odbiega¢ od obowigzujacych norm - musza one uzyskaé aprobate techniczng wydana przez
upowaznione do tego jednostki lub deklaracje zgodnosci.

Dopuszczenie takich materiatbw do wbudowania bedzie mogto nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu w/w
dokumentow.

Poszczegolne grupy materiatdw i wyrobéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy doborze
okre$lonych typéw materiatdw i wyrobdw wzajemnie ze sobag powigzanych, nalezy zagwarantowac ich
wzajemne dopasowanie - kompatybilnos¢.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania
materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac ich akceptacje.



Uwaga: z uwagi na specyfike realizacji robot zaktada sie prowadzenie préb materiatowych i kolorystycznych
pod nadzorem Inspektora i Projektanta.

2.2. Sktadowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producentéw w
sposob zabezpieczajacy je przed wptywami atmosferycznymi oraz czynnikami mogacymi wywotaé ich
uszkodzenie.

Wszystkie materiaty nalezy uktadaé wedtug poszczegodinych grup, wielkosci i gatunkédw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na sposéb skiadowania elementéw zdemontowanego budynku
przystanku. Wszystkie elementy nalezy sktadowac¢ w suchych, przewiewnych pomieszczeniach.
Temperatura sktadowania ok. 12 °C. Elementy skfadowane powinny by¢ utozone na legarach z
zachowaniem dystanséw pomiedzy poszczegdlnymi elementami.

2.3. Odbiér materiatéw i wyroboéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, certyfikatami na znak
bezpieczenstwa, kartami gwarancyjnymi i protokdétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnoéci, itp.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty oraz wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw i wyrobow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgca wymagania ST oraz dokumentacji projektowej jakosc
robot.

W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu wymaganego przez producenta
poszczegdlnych materiatdéw Wykonawca zapewni taki sprzet oraz odpowiednio wykwalifikowana kadre dla
jego obstugi.

Inspektor moze zazgdac¢ udokumentowania kwalifikacji pracownikdw obstugujacych poszczegdlne maszyny
oraz urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora.

3.2. Sprzet do roboét przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robaét:
- koparke przedsiebierng i podsiebierna,

- betoniarke,

- nozyce do pretéw,

- prosciarke do pretow,

- gietarke do rur,

- rusztowanie stojgce oraz ramowe,

- piaskarke,

- sprezarke,

- wiertnice elektryczna,

- szlifierko-frezarke,

- pompe do betonu,

- drobne urzadzenia budowlane zwigzane ze specyfika prowadzonych prac,

- pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny oraz dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu



Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne”

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- betoniarka,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochd6d samowytadowczy,

- inny okreslony w dokumentac;ji projektowej, badz zatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Srodki transportu powinny zagwarantowaé¢ prawidiowe przewozenie elementdéw rozbidrkowych, w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenia lub zaginiecie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne”

Wykonawca uwzgledni w kalkulacji rob6t wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania prac,
chociazby te elementy nie byly ujete w dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powykonawcza i zapewni wszelkie
dokumenty konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

A. Zagospodarowanie terenu

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Inwestycja bedzie prowadzona na terenie Skansenu todzkiej Architektury Drewnianej przy Centralnym
Muzeum Widkiennictwa w todzi.

2. DROGI, CHODNIKI I PLACE
Nawierzchnie drogowe na terenie skansenu nie ulegajg zmianie. Przed budynkiem przystanku zostanie
wykonana posadzka z ptyt kamiennych granitowych o nieregularnych krawedziach, na podbudowie.
Nawierzchnia z plyt granitowych
Ptyty kamienne granitowe ok.16cm
Podsypka z grysiku “0” lub miatu kamiennego —4cm
Pospdtka — 15cm
Piasek — 25cm
Fugi pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ miatem kamiennym.

W posadzce zostanie wykonana wycieraczka z kraty zeliwnej z wlasnym koszem, umozliwiajgcym
czyszczenie, na podbudowie z betonu B25.
Nalezy zachowa¢ spadek nawierzchni w strone rynsztoka ceglanego 1,5 — 2%

3. TERENY ZIELONE

Zaktada sie przesadzenie drzew (kolony; nasadzenie 2008r). Lokalizacja nasadzenia zostanie okreslona na
roboczo z Projektantem na budowie (w obrebie Skansenu).

Tereny z nawierzchnig trawiastg, uszkodzone podczas budowy nalezy odtworzy¢.

Tereny z nawierzchnig zwirowg i typu “kocie tby”, uszkodzone podczas budowy nalezy odtworzy¢ z
zachowaniem warstw podbudowy.

Projektowane sg nasadzenia roslin ozdobnych (pelargonie) w skrzynkach drewnianych montowanych do
parapetow — skrzynki w oknach frontowych budynkéw 1,2,3,4,5.

4. MALA ARCHITEKTURA

tawki parkowe

Na terenie skansenu ustawione zostang tawki analogiczne do istniejacych — 8 szt. (lokalizacja do ustalenia
na budowie) (np. Art Metal Sp. J tapino Goérne typ. LA4)

Skrzynki na kwiaty

Pod oknami frontowymi zostang zamontowane na wspornikach metalowych malowanych na kolor RAL 7022
skrzynki (obudowy) drewniane wraz z doniczkami. Kolorystyka skrzynek do ustalenia na budowie.



Brama wjazdowa

Projektuje sie wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej wraz z zasilaniem elektrycznym i domofonem. Forma
analogiczna do bramy istniejacej. Zaktada sie mozliwos¢é wykorzystania istniejacych elementéw bramy.
(patrz rysunki szczegotowe)

Do montazu bramy nalezy wykorzystac istniejgcy mur ceglany.

Elementy identyfikacji przestrzennej (tzw. infobox)

Projektuje sie przestrzenne elementy prostopadtoscienne o charakterze informacyjnym.

Elementy wykonane z ptyt w kolorze biatym, typu “Euronit”, o gtadkiej nawierzchni, klejonych do stelazu
systemowego z profili aluminiowych lub stalowych na przesuwnym fundamencie betonowym.

Na ptytach wykonany zostanie nadruk (logo CMW i Skansenu lub inne napisy uzgodnione z Inwestorem
dotyczace czasu pracy muzeum, wejscia i tp.). Napisy mogg by¢ zréznicowane w zaleznosci od miejsca
lokalizacji elementu.

Elementy infobox wystepowa¢ mogg w uktadzie pionowym lub poziomym.

(patrz rysunki szczegotowe)

Flagi

Nalezy wykona¢ flagi w ukfadzie pionowym 50x150cm, z nadrukiem liniowym na materiale typu multiflag.
Nadruk (3 kolory). Tre$¢ typu “Biata Fabryka”, “Centralne Muzeum Widkiennictwa”, “Skansen” lub inne
ustalone z Inwestorem.

Do montazu flag nalezy wykona¢ stelaz umozliwiajacy podwieszanie flag do stupéw oswietleniowych i
stupdw zadaszenia na dziedzincu zeliwnym. Stelaz w kolorze RAL 7022.

Niezaleznie od flag w ukfadzie pionowym, na stupach oswietleniowych nalezy montowaé elementy
montazowe pojedyncze do flag z drzewcem. Kolor RAL 70 22.

Tablice informacyjne 1

Tablice ze szkta hartowanego 8mm z 50x50cm mocowane elementami systemowymi do elewacji drewnianej
(z dystansem). Krawedzie szkta wyoblone.

Nadruk negatywowy na folii; folia podklejana od strony wewnetrznej.

Tre$¢ nadruku, odrebna dla kazdego obiektu do ustalenia z Inwestorem. Tre$¢ zawieraé bedzie opis
budynku, zdjecie budynku, opis historyczny oraz pozostate informacje ustalone z Inwestorem.

Tablice informacyjne 2

— informacja o maszynach i elementach ruchomych

Tablice stalowe na fundamencie betonowym przenosnym; 30x150cm. Na elemencie stalowym malowanym,
zabezpieczonym antykorozyjnie umieszczona zostanie tablica ze szkta hartowanego z nadrukiem z folii.
Tres$¢ nadruku do ustalenia z Inwestorem. Tre$é zwiera¢ bedzie opis urzadzenia, schemat dziatania, zdjecie
itp.

Banery z nadrukiem

Banery z nadrukiem fotografii hali maszyn lub maszyn (fotografie dostarczone przez Inwestora).
Powierzchnia nadruku ok. 135 mkw, wysokos$¢ ok.3,5 — 3,80m ; baza kolorystyczna grafiki - RAL 7022.
Sposéb podziatu baneréw do ustalenia z Inwestorem. Banery muszg umozliwiaé ekspozycje zaréwno na
zewnatrz jak i wewnatrz budynkdw.

Podesty drewniane

Wykonane z drewna impregnowanego w formie rusztu na legarach; umozliwiajgce uzytkowanie zaréwno
wewnatrz jak i na zewnatrz budynkdw.

Pow. ok. 31mkw. Szerokos¢ 100cm.

tawki koscielne

tawki koscielne wykonane na wzor oryginalnych fawek historycznych zaréwno pod wzgledem materiatu jak
i formy.



Uwaga: przed przystapieniem do wykonania instalacji nalezy zapoznaé si¢ z projektami
wszystkich branz, ze szczegélnym uwzglednieniem Architektury.

1. Przytacze kanalizacji sanitarnej- kod CPV 45330000-9
2. Przytacze wody- kod CPV 45230000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej do budynku nr 8 dla przebudowy budynkéw Skansenu t.6dzkiej

Architektury Drewnianej w todzi przy ul. Piotrkowskiej 282.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji

umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewzigecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

kanalizacji sanitarnej. Projektowany ukfad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

— kanat sanitarny ® 160 mm PVC

— studzienki potgczeniowej z kregéw betonowych 1 100 cm

Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuije:

— oznakowanie robdét,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz

podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ufozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien scian wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekdéw

bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Przewody rurowe

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
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1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorcze;.

1.4.5.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i iglowania z
niecigglych,  wysokospolimeryzowanych  witdkien  syntetycznych, w tym  tworzyw



termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o srednicy 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 sg stosowane do budowy odgatezien
kanalizacji sanitarnej.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych z komorg roboczg o srednicy
1000mm
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi z
pokrywami zawierajagcymi logo Gdanska,
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .
2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-03.
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-
10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatkdw metodg wyttaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny byé obciete prostopadle do osi, w
sposoOb umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowaé sie
miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby
przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporéow. Szczeliny powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone
na dtugosci i obwodzie rurki. Ztaczki, stuzgce do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich
skrecenie) powinny byé wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztgczki o $rednicy
zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiadaé BN-84/6366-10.

2.8. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi
mogtby sie do nich dostaé. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50
%, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosic¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-

B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO; wiekszej niz 0,2

% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku

odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

2.9. Geowtdéknina

Geowltdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i

biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobrg sczepnoscig z gruntem, o

charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

2.10. Sktadowanie materiatéw

2.10.1. Rury



Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.10.2. Studnie

Studnie mozna skfadowac na powierzchni nieutwardzone; .

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
2.10.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.5. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a powyzej 25°C
do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chronié¢ przed
dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na
obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych
temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegto$¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m
od czynnych urzadzeh grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktadac je w warstwach
nie przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET
Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
~ Zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsiebiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— wibromtotu do zapuszczania grodzic
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
— beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i
tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpltywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu
(rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, zas poszczegoélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport studni

Transport studni powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.



4.3. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu

lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg

segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury

przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.7. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

— za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadku
przewozenia na paletach,

— recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

— uktada¢ je réwnolegle do bocznych scian srodka przewozowego na jednakowej wysokosci na catej
powierzchni,

— wszystkie sciany boczne s$rodka przewozowego oraz poszczegodlne rzedy wyrobow zabezpieczyé
warstwg materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, materiatéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna

przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.

Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkow sSwiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.



5.3. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej do

studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna

rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej $rednicy uktadanej rurki

drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, a jesli w

dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczyscié (np. tyzkami drenarskimi)

tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyta sie rowng warstewka, nie tworzac zagtebien. Na oczyszczonym

dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy

wykonaé tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca sie wykonaé niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony najwyzej otwor

rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztaltkg plastykowg) w celu uniemozliwienia

przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe

lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy taczy¢ za pomocg

specjalnie produkowanych ztgczek.

Geowtékniny mogag by¢ zastosowane do owiniecia przewodu dziurkowanego, owiniecia kruszywa.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub

zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 30 cm zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynosza
dla rur PVC 25 %.

— gtebokos$é posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m
(gtebokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaty

Kanaty Sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur kamionkowych kielichowych.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i

mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w

temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego

kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow

doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych mozna wykonac:

— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych,

Rury kanatowe kamionkowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.5.2. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— trasa odgatezienia powinna byé¢ prosta, bez zatamanh w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia
z kanatem na tréjnik),

— minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wilaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wigczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgatezieh powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wilgczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac licujac przewody
sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

10



— wilgczenia odgatezien z dwoch stron do kanatu zbiorczego na trojnik powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w 08,

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmochionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy w wykopie umochionym,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek

przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wlazowy powinien by¢é wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajacej 3,0 m z kregdéw

betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé na plycie zelbetowej

przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej

powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze

roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna miec¢ przekrdj zgodny z

przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,

natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)

powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach

gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie ha wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w

dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyktej stosowane jako rury

ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng ZO2.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie

innego s$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo agresywnym,

niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz

trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.5.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé

réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢

zgodny z okreslonym w dokumentaciji projektowej i ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw i

ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

AN sprawdzenie wykonanych izolagji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.6.6,

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajacych odbidr robét
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podiozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

" wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie wtgczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— ufozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

12



4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich poftgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
2. kanalizacyjnych — 2003 .
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,
4. Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

IV.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYLACZE WODY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytacza sieci wodociggowej do budynku nr 8 dla przebudowy budynkéw Skansenu t.odzkiej Architektury
Drewnianej w todzi przy ul. Piotrkowskiej 282.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy
budowie przytacza wodociggowego w ramach inwestyciji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowe;j .

Zakres stosowania dotyczy budowy przytacza wodociggowego w gruntach nawodnionych i

nienawodnionych.

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robdét:

— wodocigg z rur cisnieniowych do wody pitnej ® 40 mm z rur PE PN10

Zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuije:

— oznakowanie robdét,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw wodociggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i armatury

— wykonanie izolacji

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
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— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
—wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
—sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,
—przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,
—przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgatezienn domowych i innych punktéw czerpalnych,

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. materiaty

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiadac¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewoddéw i zostaty uzgodnione z SNG w projekcie
budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:

—rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i
PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacy (przeptyw wody) nalezy stosowac:
—zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowg wg PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
—ztgcza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PE oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.

2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dtugosci. Mozna je skladowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur PE nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty)
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Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.8.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3
miesigce.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

—pite motorowa fancuchowa 4,2 KM,

—zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

—koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m?,

—spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

—sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
—samochdéd dostawczy do 0,9 t,

—samochdéd skrzyniowy do 5 t,

—samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

—samochdéd beczkowéz 4 t,

—przyczepe dtuzycowg do 10 t,

—zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

—wciggarke reczng od 3 do 5 t,

—zgrzewarke do rur PE,

—zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

—pojemnik do betonu do 0,75 dm?.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowacé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o fadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do
granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na
podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki
tadunkowe i ukfada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja;
—segregacji sktadnikow,

—zmiany sktadu mieszanki,

—zanieczyszczenia mieszanki,

—obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale

oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku

niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi

przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia

nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych

urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw Ilub z opadéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa (montazowego) resztek starych budowli, chodnikéw,

kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w

Dokumentacji Projektowe;.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone
przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wlasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie
stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
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Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢
0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub tlucznia o grubosci 10 cm zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Gtebokos$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow zabezpieczajgcych podtoze i
przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-
03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

-w strefieohz=0,8m, hn=1,2m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewoddéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dlugosci co

najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢

unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita

potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potfaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

—rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

—ksztattki i rury zeliwne poprzez nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie

przez producenta rur.

—ksztattki Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg w wykonaniu

odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej

pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaérni,

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe Iub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

—dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien byé tak ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
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Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna byé nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacya (zasuwy) nalezy instalowac:
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu
wzmochiong podbudowg drogi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

—zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

—okreslenie stanu terenu,

—ustalenie sktadu betonu i zapraw,

—ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

—ustalenie metod wykonywania wykopdw,

—ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

—sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

—zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

—badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

—badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

—sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

—badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentaciji,

—badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,
—badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

—badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
—badanie utozenia przewodu na podtozu,

—badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
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—badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

—badanie zabezpieczenia przed korozja,

—sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw,

—badanie szczelnosci catego przewodu,

—badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

—badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikbw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz+ 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
—dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
—roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z
tworzyw sztucznych = 5 cm,

—dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

—dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—stopieh zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

—rozbiérka nawierzchni w m?
8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa linii wodociggowych, a mianowicie:

—roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,

—przygotowanie podtoza,

—roboty montazowe wykonania rurociggow,

—préby szczelnosci przewododw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic¢
okoto 300 m dla przewodoéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbiér koncowy

odbiorowi koncowemu podlega:

—sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

—badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
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—badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujagcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegotowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:
—dostawe materiatow,

—wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,
—wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
—przygotowanie podtoza i fundamentu,

—utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
—przeprowadzenie préby szczelnosci,

—przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

—zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—pomiary i badania.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1 PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa

14. PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach

cis$nieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1.  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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Uwaga: przed przystapieniem do wykonania instalacji nalezy zapoznaé si¢ z projektami
wszystkich branz, ze szczegélnym uwzglednieniem Architektury.

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - kod CPV 45231400-9

LINIE KABLOWE NN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
energetycznego przytacza kablowego do budynku nr 8 Skansenu tdédzkiej Architektury Drewnianej przy ul.
Piotrkowskiej 282, w todzi.

1.2. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot elektrycznych i
obejmuja:

e budowe linii kablowej 0,4 kV,

Trasy linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu (planie sytuacyjnym 1:500).

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy.

1.5. Opis ogdlny projektowanego zakresu robét

Projektowany budynek nr 8 (Przystanek) zasilany bedzie linig kablowg wyprowadzong z istniejgcej tablicy
rozdzielczej budynku nr 6.
Linie kablowa (WLZ) projektuje sie wykona¢ kablem uktadanym w ziemi oraz w przepustach i RB n.t. - w
budynku.
Kabel w ziemi nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwg
piasku, 20 cm warstwg ziemi, z oznaczeniem folig koloru niebieskiego.
Na skrzyzowaniach z innymi urzagdzeniami podziemnymi oraz na przejsciach przez jezdnie - kabel uktadaé w
rurach ochronnych.
W budynkach kabel uktada¢ w RL n.t./n.d.

1.7. Realizacja prac

Realizacje prac w obiekcie prowadzi¢ nalezy w oparciu o projekty wykonawcze branzy elektrycznej dla
poszczegdlnych

budynkdw.

2. MATERIALY

21. Wykaz podstawowych materiatéw

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
- Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?,

- Roztagcznik bezpiecznikowy R303 50A,

- rura DVK 50 AROT,

- rura RB37,

- folia PCW niebieska gr. 0,5 mm.

2.4. Skladowanie materiatéw
Dostawa materiatbw powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i skladowisk na placu budowy.



Pomieszczenia magazynowe powinny byé przystosowanych do tego celu, zamykane, suche, przewietrzane i

osdwietlone, a takze powinny zabezpieczaé materiaty przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.

Place i magazyny przeznaczone do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu mechanicznego),

powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do potrzeb

oraz usytuowania w sposob utatwiajacy roztadunek / zatadunek i ewentualnie montaz przedmiotow.

W czasie transportu, sktadowania i przy odbiorze materiatdw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krotkich
odcinkéw kabli w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone

poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania linii kablowej nn
Sprzet stosowany do wykonania budowy kabli to:
- samochdéd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- spawarka transformatorowa,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy,

- przyczepa do przewozenia kabli.

4. TRANSPORT

4.1.Transport kabli

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone w srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem oraz

uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnéw
z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bebnéw powinny by¢é przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetacza¢, uktadanie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy ukfadaé poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami z samochodu zaleca sie wykonaé przy pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest

zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Teren powinien
by¢ zniwelowany.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé recznie i z uzyciem sprzetu mechanicznego w miejscach, gdzie nie wystepuje
istniejace uzbrojenie w sieci podziemne.

Zachowa¢ nalezy szczegoélng ostroznosé¢ przy wykopach w strefach istniejgcych sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe

Przed ukfadaniem kabli wykonaé przepusty kablowe.

Na skrzyzowaniach z jezdniami przepusty wykonaé z rur PCW o zwiekszonej wytrzymato$ci (SRS), a na
skrzyzowaniach z sieciami innych uzytkownikéw z rur cisnieniowych PCW (PVC). Przepusty z rur PCW
(PVC) wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gtebokos¢ uktadania przepustéw poza jezdniami
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powinna byé réwna gtebokosci uktadania kabli, 70 cm /dla kabli o napieciu 0,4 kV, a pod jezdniami na
gtebokosci 0,9 m.

5.4. Uktadanie kabli

Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1% - 3%. Po utozeniu kable przykry¢ 10 cm
warstwg piasku i 20 cm warstwg gruntu rodzimego (bez gruzu z ostrymi krawedziami), a nastepnie przykry¢
folig. Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru sposobu utozenia kabli.

Kable 0,4 kV uktada¢ na gtebokosci 0,7 m. Przy uktadaniu kabli zastosowaé normatywne odlegiosci w
poziomie i pionie w stosunku do innych instalacji podziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zakres kontroli

W trakcie realizacji robét i po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan kabli i osprzetu,

- sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnosci faz,

- sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,

- dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli,

- wykona¢ pomiary i sprawdzenie dziatania elementow wyposazenia rozdzielnic / wytgczniki inst.
nadmiarowe, réznicowo-prgdowe/

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sa;
metry biezace dla kabli energetycznych,
metry biezace dla przepustéw rurowych,
metry szescienne dla stosowanego piasku,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra utozenia kabla obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopédw,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur w budynkach,

- ulozenie rur w wykopach,

- ufozenie kabli i wciggniecie ich do rur,

- zasypanie wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- zarobienie koncow kabla,

- montaz roztgcznika bezpiecznikowego w rozdzielnicy (istniejacej),

- podtaczenie zyt kabla do zaciskow w szafach rozdzielniczych,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-IEC 60364-4-41/2000 Ochrona przeciwporazeniowa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
PN-74/C-89200 Rury cisnieniowe PCW (PVC).

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV

PN-82/B-02001 Zaprawy cementowe.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
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Uwaga: przed przystapieniem do wykonania instalacji nalezy zapoznaé si¢ z projektami
wszystkich branz, ze szczegélnym uwzglednieniem Architektury.

SPIS TRESCI:

I. Wstep.

1. Przedmiot i zakres robdét.

2. Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatéw.
3. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonawstwa.

Il. Wykonanie instalacji zewnetrznej

1.0dbidér koncowy robot

[lll. Dokumentacja powykonawcza.

. WSTEP

1. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oméwienie warunkéw technicznych dla wykonania i odbioru
kanalizacji teletechnicznej dla SKANSENU tODZKIEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ Centralnego
Muzeum Widkiennictwa w todzi przy ul.Piotrkowskiej 282.

Instalacja ta obejmuje wykonanie kanalizacji kablowej wraz z zaciggnieciem kabli.

2. Transport , przyjmowanie i sktadowanie materiatéw.

— Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczenia magazynowego.

— Skiadowanie materiatébw powinno sie odbywaé w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub
uszkodzeniu, lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych.

— Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla robét
elektrycznych, instalacyjno — montazowych.

— Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow.

— Dostarczone materiaty powinny by¢ nowe.

— Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane tylko za pisemng zgoda inwestora.

— Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym.

3. Wymagania ogélne dotyczace wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym, gdzie
prowadzone bedg roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Il. WYKONANIE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ

Przy wykonywaniu instalacji zewnetrznej — kanalizacji kablowej wraz z siecig kabli teletechnicznych - nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

— Woyznaczenie przebiegu trasy kanalizacji kablowej w terenie

— Whykonanie kanalizacji kablowej z rur AROT

— Woyznaczenie miejsc posadowienia studni kablowych

— Posadowienie studni kablowych

— Zaciaggniecie kabli dla instalacji sygnalizacji pozaru , instalacji SSWN i teleinformatycznej

a).Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentaciji projektowej. Wytyczenia powinny dokona¢ upowaznione stuzby geodezyjne
na podstawie podktadu geodezyjnego z naniesionym przebiegiem trasowym projektowanej
kanalizacji.

b). Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii
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prostej. W uzasadnionych technicznie wypadkach rury kanalizacji mogg odchyla¢ sie od
przebiegu prostoliniowego, jednak promien wygiecia rur nie powinien by¢ mniejszy niz
6 m. Przy zachowaniu powyzszych zasad dopuszcza sie odchylenie trasy kanalizacji od
przebiegu prostoliniowego na odcinkach miedzy sasiednimi studniami.
c). W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3
% w kierunku jednej ze studni. W terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowaé zgodnie
z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych
odcinkach w kierunku jednej ze studni. Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku nie
majgacego komor (np. budynkéw mieszkalnych) powinna by¢ utozona ze spadkiem nie
mniejszym od 0,5 % w kierunku studni kablowe;.
d). Kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi ciggéw komunikacyjnych
oraz innych instalacji podziemnych w pasie zieleni.
e). Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:
*0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
*0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.
Grubosc¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosié¢ co najmniej 0,2 m.
f). Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizaciji:
*na rozgatezieniach kanalizacji - studnie rozgatezne
*na odejsciach kanalizacji do budynkéw
g). Dlugos$¢ odcinka kanalizacji od studni do budynku nie powinna przekracza¢ 20 m.
h). Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg
BN-73/8984-01
i). Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych rury z polietylenu (HDPE) powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 50086-2-4
j). Kanalizacje nalezy wykonac¢ z rur AROT o $rednicy 100/5.
k). Przy budowie kanalizacji nalezy zastosowa¢ studnie kablowe typu DN 1000.
). Do kanalizacji nalezy zaciggng¢ kable :
- XzKSLXwekw 2x1 — do instalacji sygnalizacji pozaru ,
- Xztkmxpw 5x4x0,5 — do instalacji SSWN oraz teleinformatycznej
- UTPzel 4x2x0,5 — do kamer zewnetrznych
Kable do instalacji sygnalizacji pozaru , SSWN i teleinformatyczne nalezy wprowadzi¢ do kazdego budynku i
zakonczy¢ na tgczéwce KRONE.
). W budynku nr 8 nalezy zainstalowac¢ dwa gniazdka 2xRJ45 (dla podtaczenia telefonéw
i komputeréw).
m).Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy.
n). Do odtworzenia nawierzchni nalezy uzy¢ materiatéw o podobnych wtasciwosciach do
tych, z ktérych wykonana byta pierwotnie.

1. Odbiér koncowy robét.

Odbidér wykonania robét zwigzanych z budowg kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
etrasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdiuz ciggdéw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,

*przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

eprawidtowosci wykonania ciggdéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur

eprawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01
[11].

Odbiér wykonania robét zwigzanych z zaciggnieciem kabli teletechnicznych polega na sprawdzeniu:
jakosci i wykonania elementoéw sktadowych, przy czym nalezy zwréci¢é uwage na jakos¢ montazu, sposob
dopasowania elementéw, uszczelnienia
zabezpieczen przed korozjg
utozenia linii w kanalizacji
zgodnosci wykonania z projektowg dokumentacjg techniczng oraz czytelnosé opisdw i oznaczen
rozpoznawczych i informacyjnych
zgodnosci wykonania i wyposazenia z powykonawczg dokumentacjg techniczng
montazu ztgczy kablowych

lll. Dokumentacja powykonawcza.
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca robét jest zobowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg zawierajaca;

— Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
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— Protokét z préb montazowych,

— Dokumentacje prawng wykonawstwa, jak dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
ewentualnych odbioréw czesciowych itp.

— Instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zainstalowanych urzadzen.

— Wymagane certyfikaty oraz dopuszczenia.

V. INSTALACJA NAWADNIANIA TERENU

Uwaga: przed przystapieniem do wykonania instalacji nalezy zapoznaé¢ si¢ z projektami
wszystkich branz, ze szczegélnym uwzglednieniem Architektury.

Wykonawca we witasnym zakresie wykona instalacje automatycznego nawadniania terenu wraz projektem i
uzgodnieniami.

Zakres opracowania powinien obejmowaé catosé terendw zielonych Skansenu w obrebie zewnetrznego
ogrodzenia.

Powierzchnia ok. 5600mkw.

Zaktada sie wykonanie instalacji z automatycznymi tryskaczami, podtaczong do istniejgcej instalacji wodne;.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby tryskacze nie powodowaty uszkodzenia elewacji budynkéw
zabytkowych.

Sposbb rozwigzania nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

Opracowanie:

Architektura - mgr inz. arch. Anita Luniak
Architektura - mgr inz. arch. Teresa Mromlifiska
Instalacje sanitarne - mgr inz. Elzbieta Bester
Instalacje elektryczne - mgr inz. Krystyna Stanclik
Instalacje SAP, SSWIN, TT - mgr inz. Anna Borowska
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