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Celem opracowania jest Projekt Budowlany

Dokumentacja w fazie ,,Projekt Budowlany” stanowi podstawe do uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem i realizacjq obiektu.

Peitne informacje w tym zakresie powinien zawieraé¢ ,,Projekt Wykonawczy”.

DANE OGOLNE

INWESTOR:
Centralne Muzeum Witokiennictwa
93 — 034 Lodz, ul. Piotrkowska 282

ADRES INWESTYCJI:

Centralne Muzeum Wtékiennictwa w Lodzi
ul. Piotrkowska 282

93 - 034 Lodz

dz. nr 33/10, 32/5 Obreb Gérna

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy prawne i Polskie Normy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest:

- budowa (rekonstrukcja) przystanku

- wykonanie przytaczy zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych dla budynku przystanku
(budynek nr 8).

- wykonanie przytaczy zewnetrznych SAP i SSWiN do budynkéw 1,2,3,4,5,7,8

3.Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja bedzie prowadzona na terenie Skansenu tédzkiej Architektury Drewnianej przy
Centralnym Muzeum Widkiennictwa w todzi

4. Zestawienie powierzchni

Budynek 8
Nazwa obiektu: Przystanek — budynek administracyjno - wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: Zgierz
Typ budynku: Budynek jednokondygnacyjny
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 1
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 1
Powierzchnia zabudowy: 34,65m?
Powierzchnia wewnetrzna: 29,72m?
Powierzchnia uzytkowa: 29,27m?
Kubatura brutto:185,50m?
Wysokos¢ budynku: 5,00 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: +0,00 (8) = 191,25
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI

5. Opis przedsiewziecia.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych polegajgcych na budowie



(rekonstrukciji) zabytkowego przystanku wraz z przytgczami do budynku oraz przytgczy SAP i
SSWiN do wszystkich budynkéow Skansenu.

Funkcja: Budynek administracyjny; kasa, pomieszczenie ochrony.

Zatrudnienie: Max do 3 osob w budynku.

Czasowo w budynkach bedg przebywaé osoby zwiedzajgce. Max do 15 osdb.

Urzadzenia technologiczne:

brak

Pozostate urzadzenia:

Urzadzenia pomocnicze i instalacje niezbedne do poprawnego funkcjonowania budynku: inst.
c.0., wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, inst. energetyczna, inst.
teletechniczna.

Zapewnienie dostaw mediow:

Budynki posiadajg przytacza wodne, kanalizacyjne, en. elektryczne.

Zapotrzebowanie na wode i en. elektryczng nie ulega zmianie.

Przytacza SAP i SSWIN zostang objete odrebnym opracowaniem.

Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek nr 8 (przystanek)

- moc zainstalowana P;= 10 kW

- moc zapotrzebowana P, = 7 kW

Bilans cieplny:

zostat przedstawiony na poszczegdinych rysunkach branzy sanitarnej.

Charakterystyka energetyczna przegrod:

Sciany: 0,49W/m?K

Strop nad pomieszczeniami ogrzewanymi: 0,196 W/m*K

Strop na gruncie: 0,187 w/m?K

Okna: 2,00 W/m? K

Drzwi: 2,6 W/m? K

Zgodnie z art.5.7 pkt 1 Prawa Budowlanego, budynki nie wymagajg ustalenia charakterystyki
energetycznej sporzadzonej w formie sSwiadectwa energetycznego — istniejace budynki
zabytkowe.

6. Odpady

Na terenie dziatki istniejg kontenery przeznaczone do czasowego gromadzenia odpaddéw
bytowych. Dla w/w inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ skiadowania odpadow
niebezpiecznych.

Podczas budowy powstawaé beda odpady zwigzane z prowadzeniem prac: gruz betonowy i
ceglany, drewno budowlane, ztom metalowy, papa. Odpady te nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadow, ktére posiada niezbedne zezwolenia Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa.

8. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Inwestycja jest zgodna z warunkami zabudowy.

9. BIOZ

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ plan bezpieczehAstwa
i ochrony zdrowia w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r., W sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot  budowlanych, stwarzajgcych  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi (Dz.U. 02.151.1256). Zakres robo6t budowlanych
wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, ktére nalezy uwzgledni¢ w ,planie BIOZ”:
- roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m



- przewidywane roboty majg trwa¢ dluzej niz 30 dni i jednoczeé$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw.

10. Teren podlega ochronie konserwatorskiej.

Na prowadzenie robét uzyskano pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora w Lodzi — Decyzja
WUOZ-641/67/2009

Roboty bedace przedmiotem opracowania sg zlokalizowane na terenie parku im. Stanistawa
Reymonta, ktéry figuruje w rejestrze zabytkbw nr A/327 z dn. 29.12.1992 oraz
w bezposrednim sgsiedztwie zabudowan Centralnego Muzeum Widkiennictwa (dawna fabryka
Ludwika Geyera) figurujacych w rejestrze zabytkéw pod nr A/1 z dn. 20.01.71

11. NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Dopuszcza sie nastepujace zmiany:

— korekte przebiegu instalacji wewnetrznych.
Wszelkie wprowadzane zmiany musza zostaé¢ potwierdzone przez projektanta.



I. OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja bedzie prowadzona na terenie Skansenu Lodzkiej Architektury Drewnianej przy
Centralnym Muzeum Widkiennictwa w todzi

Uzbrojenie terenu:

Na terenie Skansenu wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- przytacza wody

- przytacza en. elektrycznej

- sie¢ cieplna (nieobstugujaca budynkéw Skansenu)

Przewiduje sie wykonanie zewnetrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej do
budynku przystanku oraz instalacji SAP i SSWiN dla wszystkich budynkéw znajdujacych sie w
obrebie zagospodarowania.

2.PRZYLACZE INSTALACJI SANITARNEJ | KANALIZACYJNEJ

2.1. Materiaty wyjsciowe
- projekt architektoniczny
- obowigzujace przepisy i normatywy

2.2. Opis przytacza kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku nr 8 bedg odprowadzane do istniejacej wewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Widkiennictwa k0,20. Wigczenie przytacza do
istniejgcej sieci bedzie do projektowanej na sieci studni S1.

Projektowane przytacze kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy
10,16 m tgczonych na uszczelki.
Uzbrojeniem przytacza bedzie studzienka kanalizacyjna z prefabrykowanych typowych
elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczg o srednicy
1,0 m.
Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane bedg =z
wodoszczelnego, mato nasigkliwego i mrozoodpornego betonu wysokiej jakosci. Przejscie rur
przez $ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne. Wiazy do studzienki zeliwne klasy D400
z wentylacja, samoblokujace.
Przytacze kanalizacyjne wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736.
Wykonawca robét powinien zapozna¢ sie z zalgczonymi do projektu budowlanego
uzgodnieniami. Przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych nalezy wytyczy¢ o$
trasy rurociggu. Teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowac.
Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.

Do sieci kanalizacyjnej bedg odprowadzane scieki bytowe

w ilosci G=0,1m3/dobe.
2.3. Opis przyltacza wody
Catos¢ przytacza projektuje sie z rur PES0 SDR17 PN10 o $rednicy de160 .

Wohpiecie przytacza zaprojektowano do opasko-nawiertki za ktorg wstawiona bedzie zasuwa
DN32 z obudowg i skrzynkg uliczng .Przytacze bedzie wprowadzone do budynku .

Przewody prowadzi¢ jak na rysunkach ukfadajac na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Trase
wykonanego przewodu z rur PEHD nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szerokosci 200
mm z wtopiong wktadka metalowg wyprowadzong do skrzynki zasuwy. Tasme nalezy utozy¢
20 cm nad grzbietem rury. Pod armature nalezy wyla¢ blok podporowy.

Po wykonaniu przytgczy nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy



PN-81/B-10725.
Pp=1,5 pr=1,5x0,4=0,6 MPa , lecz nie nizsze niz 1 MPa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewody poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukaé. Przed ztgczeniem z siecig
miejskg nalezy uzyskac pozytywny wynik badania wody. Prébke do badah wody powinien
pobiera¢ upowazniony pracownik San.Epid.

Warunkiem odbioru przytgczy przez MPWIK jest uzyskanie Decyzji Zgody wtasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na wpiecie oraz kazdy zastosowany materiat,
wyrob i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do
uzdatniania i przesytania wody —zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 19.12.2002r
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(DZ.U. z
5.12.2002r) .

zapotrzebowanie wody dla obiektu wynosi: G=0,1m3/dobe

2.4. Wykopy i szalowanie

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z
odbudowg drég wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10). Po wykonaniu teren nalezy przywrécié
do stanu pierwotnego.

Wykonawca robét powinien zapozna¢ sie z zalgczonymi do projektu budowlanego
uzgodnieniami. Przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych nalezy wytyczy¢ o$
trasy rurociggu. Teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowac.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego powiadomié jego
wiasciciela, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Wykopy nalezy wykonywac recznie o Scianach pionowych oraz wykonac¢ szalowanie $cian
wykopu wypraskami szalunkowymi lub deskami. Ostatnig warstwe gruntu w wykopie o
gruboéci 0,1 m zdjg¢ recznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyréwnac
recznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnie dna zagesci¢. W gruntach innych
niz piaszczyste wykonaé¢ podsypke 0,2 m grubosci i zagesci¢. Napotkane na trasie kable lub
przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem. Napotkane na trasie kable lub
przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem. Dla odwodnienia wykopow
nalezy zastosowa¢ drenaz ufozony wzdtuz wykopu i studzienki z ktérych nalezy
odpompowywac wode do najblizszej studni.

2.5. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , tzn.:
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i PMB z dnia

28.03.1972

( Dz.U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod.kan.,

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane

Wykopy powinny byé oszalowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych oraz oznakowane. W nocy oswietlone. Na terenie budowy powinna si¢
znajdowac¢ podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajagcym udzielenie pierwszej
pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robét ziemnych.

3. PRZYLACZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Projektowany budynek nr 8 (Przystanek) zasilany bedzie linig kablowg wyprowadzong z



istniejgcej tablicy rozdzielczej budynku nr 6.

Linie kablowa (WLZ) projektuje sie wykonaé kablem typu YKY(z0) 5x10 mm?, 1 kV uktadanym
w ziemi oraz w przepustach DVK50 - w ziemi i RB 37 n.t. - w budynku.

Kabel w ziemi nalezy uktadac na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem
10 cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi, z oznaczeniem folig koloru niebieskiego.

Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz na przej$ciach przez jezdnie -
kabel uktada¢ w rurach ochronnych typu DVK50/Arot.

W budynkach kabel uktada¢ w RL 37 n.t./n.d.

Trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym - projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr
1.0

Jako ochrone przed porazeniem projektuje sie samoczynne wytgczanie zasilania .

Prace montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i pod odpowiednim nadzorem.

4. KANLIZACJA TELETECHNICZA (SAP, SSWiN)

4.1. Budowa kanalizacji teletechnicznej
Dla wykonania instalacji teletechnicznych w obiektach Skansenu na jego terenie nalezy
wybudowac¢ kanalizacje teletechniczng z rur kablowych AROT KR 110/50. Na odgatezieniach
kanalizacji nalezy wybudowac¢ studnie kablowe ROMOLD KS 100.63/70.
Gtebokos¢ uktadania rur wynosi 0,6m.
4.2. Uwagi

- przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zleci¢ wytyczenie trasy
Przedsiebiorstwu Geodezyjnemu

- obowigzuje wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych wybudowanego przytacza

- teren przeznaczony pod budowe zajety bedzie czasowo na okres wykonywanych prac i
doprowadzony do stanu pierwotnego

- w czasie wykonywanych robdét ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby
zapewnialy bezpieczenstwo ruchu.

- prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
- dla budowy wykopy prowadzi¢ recznie
- obowigzuje komisyjny odbiér robot

5. DROGI, CHODNIKI | PLACE
Nawierzchnie drogowe na terenie skansenu nie ulegajg zmianie. Przed budynkiem
przystanku zostanie wykonana posadzka z ptyt kamiennych granitowych na podbudowie.

Ptyty kamienne granitowe ok.16cm

Podsypka z grysiku “0” lub miatu kamiennego — 4cm
Pospotka — 15¢cm

Piasek — 25cm

W posadzce zostanie wykonana wycieraczka z kraty zeliwnej, na podbudowie z betonu B25.

Il. OPIS TECHNICZNY — OBIEKTY KUBATUROWE

PRZYSTANEK

1. Prace Renowacyjne.

Budynek drewniany. Budynek zostat rozebrany i skladowany. Przystepujgc do montazu nalezy
postepowac zgodnie z okreslona kolejnoscig robot:



1.1. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW DREWNIANYCH

W materiatach wystepowa¢ mogg rézne czynniki wywotujace trwate uszkodzenia
drewna, od porazenia belek konstrukcji grzybem domowym, bakteriami i plesniami przez
siedliska kotatka upartego, spuszczela i inne - doktadne okre$lenie miejsc wystepowania
uszkodzen bedzie mozliwe po odkryciu elementéw konstrukcji. Nalezy wykonac przeglad
konstrukcji drewniane;j.

1.2. OCZYSZCZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH SKORODOWANYCH BIOLOGICZNIE

Powierzchniowe ogniska korozji biologicznej lub wysolenia, widoczne w postaci biatych
nalotow na deskach nalezy oczysci¢ mechanicznie za pomocg szczotek miedzianych lub
ryzowych. Elementy nosne dla korozji biotycznej powierzchniowej nalezy czyscic jak wyzej.

Elementy uszkodzone w wiekszym stopniu nalezy ociosaé. Dopuszczalne ociosanie
jest nie wieksze niz 30% przekroju poprzecznego ostabienie elementéw konstrukcyjnych.
Elementy uszkodzone w wigekszym stopniu nalezy wywiez¢ poza teren budowy i spalic.
Drewno takie nie moze zosta¢ powtdrnie wbudowane w obiekt.

1.3. PRACE NAPRAWCZE — RENOWACJA, UZUPEENIENIE UBYTKOW

Drewniane elementy konstrukcji uszkodzone w mniejszym stopniu przez korozje
biologiczng uzupetni¢ przez flekowanie. Po ociosaniu powierzchni do drewna pozornie
zdrowego, przeprowadzi¢ zabiegi dezynfekcyjne i nastepnie uzupetnia¢ konstrukcje nowym,
impregnowanym drewnem iglastym.

Przy wykonywaniu tych prac stosowaé drewno powietrznosuche i zwréci¢ uwage na
konieczno$¢ zachowania w uzupetnianych fragmentach kierunku przebiegu stojéow rocznych
zgodnego z tym, ktéry wystepuje w naprawianym elemencie. W miejscach trudnodostepnych
stosowac¢ do dezynfekcji metode trzykrotnego oprysku.

1.4. OCZYSZCZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH POKRYTYCH POWLOKAMI
MALARSKIMI

Powierzchnie pokryte badz zabrudzone farbg oczysci¢ przez opalanie badz czyscié¢
preparatami chemicznymi, np. zmywaczami graffiti lub uzy¢ $rodkéw spulchniajacych powtoki
lakiernicze. Nastepnie powierzchnie drewna lekko zebra¢ za pomocg recznej cykliny. Nalezy
uwazac, zeby nie spowodowaé nadmiernego sciecia powierzchni.

W wypadku niemoznosci oczyszczenia powierzchni, zabrudzone elementy nalezy
wymieni¢ na nowe. Vide: Wymiana uszkodzonych elementow.

1.5. WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH NA NOWE

Drewniane elementy konstrukcyjne uszkodzone wglebnie przez owady i grzyby
domowe, w ktorych procent uszkodzenia substancji oryginalnej przekracza 30% - wymieni¢ na
nowe. Nowe elementy wykona¢ z tego samego gatunku drewna, o podobnym ustojeniu, uzy¢
drewna powietrznosuchego i o charakterystyce zgodnej z oryginalnym materiatem.

Uwaga: przez montazem belek stropowych, fragmenty drewniane osadzone w murze
lub stykajgce sie ze Scianami odizolowac¢ papa.

1.6. WYMIANA USZKODZONYCH DESEK ELEWACYJNYCH NA NOWE

Nalezy wymieni¢ deski uszkodzone oraz wtdrnie wprowadzone elementy poszycia
elewacji — nowe elementy wykona¢ z tego samego gatunku drewna, o podobnym usfojeniu,
uzy¢é drewna powietrznosuchego i o charakterystyce zgodnej z oryginalnym materiatem;
nalezy dobra¢ deski pod wzgledem szerokosci, zastosowaé elementy tagczenia (np. na piéro —
wpust) i sposéb obrobki (np. profil, frez) identyczne z oryginalnymi.

1.7. REKONSTRUKCJA — ODTWORZENIE BRAKUJACYCH ELEMENTOW

Rekonstrukcja elementéw brakujacych badz odtworzenie elementéw nie nadajgcych
sie do powtdrnego wbudowania nalezy wykonaé wg geometrii i analogii materiatowej
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elementéw pierwotnych. Zakfada sie odtworzenie ok. 80-90% elementow.

1.8. IMPREGNACJA GRZYBO- | OWADOBOJCZA ELEMENTOW DREWNIANYCH

Do impregnacji elementéw drewnianych zastosowac¢ chemiczne srodki impregnujace w
postaci gotowych roztwordow, zabezpieczajgce drewno przed rozwojem grzybéw domowych i
przed atakiem owaddéw — technicznych szkodnikéw drewna.

Zaleca sie zastosowanie specjalistycznego srodka przeznaczonego do drewna
zabytkowego — Antox Z, prod. Inco-Veritas.

Naktadanie preparatéw wykonywaé za pomocg pedzli - trzykrotne smarowanie (norma
zuzycia ok. 0,3 dm3/m2), lub stosowac trzykrotny natrysk w odstepach kilkunastogodzinnych,
zaleznie od chtonnosci drewna i warunkéw schniecia (temperatura i wilgotno$¢ powietrza).
Zabiegi wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5 st. C. Nalezy stosowac¢ sie do zalecen
umieszczonych na opakowaniach fabrycznych przez producentow ww. s$rodkéw oraz
przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw bhp.

Uwaga: konieczny jest wiasciwy dobér $rodka impregnujgcego do drewna —
nieodpowiedni moze reagowac ze sktadnikami tynku, zwtaszcza z wapnem.

1.9. ZABEZPIECZENIE PREPARATAMI OGNIOCHRONNYMI

Zastosowaé preparat chemiczny w celu ogniochronnego zabezpieczenia konstrukciji
budynku oraz drewnianej wiezby dachowej, np. UNIEPAL DREW, TYTAN. Uzyskanie
klasyfikacji ogniowej zgodnej z PN-B-02874:1996 w zakresie stopnia palnosci — ,materiat
trudno zapalny” oraz nierozprzestrzeniajgcy ognia. Uwaga: Nie stosowaé na podioza
impregnowane preparatami powitokotwérczymi, a prac nie wykonywa¢ w temperaturze
otoczenia ponizej +10 st. C.

1.10. TRANSPORT
Transport powinien gwarantowaé prawidtowe przewozenie elementéw rozbidrkowych,
zabezpieczonych w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenia lub zaginiecie.

2. Fundamenty

Posadowienie obiektow zaprojektowano na ptycie zelbetowej gr. 25 cm. Piyte
zelbetowg nalezy posadowi¢ na podlewce z chudego beton, na ktorej nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg (papa na lepiku).

Na ptycie zelbetowej nalezy wymurowaé scianki z bloczkéw betonowych M6 (Scianki
wys. 30 cm) do wysokosci 10 cm nad poziomem terenu. Scianki zabezpieczyé¢ od strony
zewnetrznej przeciwwilgociowo przez smarowanie Abizolem R+G.

3. Montaz budynku

3.1. ZLOZENIE ELEMENTOW - MONTAZ

Na Sciankach z bloczkéw betonowych M6 nalezy utozy¢ izolacje z dwdch warstw papy
izolacyjnej, nastepnie uktadac belki podwalinowe mocowane kotwami M20, co max. 120 cm.
Nie nalezy owija¢ belek podwalinowych papa.

Elementy szkieletu konstrukcyjnego obiektu mocowa¢ do belek podwalinowych
zachowujgc oryginalny uktad konstrukcyjny.

3.2. KONSTRUKCJA
Budynek w konstrukcji drewnianej szkieletowej, elewacje szalowane deskami; wiezba
dachowa drewniana, pokrycie papa na deskowaniu.
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3.3 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE DREWNIANE

Drewniana konstrukcja szkieletowa ocieplona od wewnatrz wetna mineralng gr. 5cm.
Wykohczenie wewnetrzne z desek oryginalnych na ruszcie dystansowym. (Odtworzenie
oryginalnego deskowania)

3.4. STROPY NA GRUNCIE | PODLOGI

Podloga z desek (oryginalnych oraz ew. nowych) na legarach.

Na ptycie fundamentowej nalezy wymurowac, w razie koniecznosci stupki 25 x 25 cm z
cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej marki 10 lub bloczkéw betonowych MG6; stupki
stanowi¢ beda podpory dla legaréw podtogowych. Na plycie uktadaé izolacije z weiny
mineralnej gr. 10 cm jako izolacje termiczng. Na legarach nalezy wykonaé podtoge z desek
(oryginalnych oraz ew. nowych).

Zabezpieczenie desek podtogowych — impregnacja od spodu solnym preparatem
przeciwgrzybicznym (np. Fluotox). Deski uktada¢ na nowych legarach.

Wykonczenie — malowanie farba olejng satynowa; kolorystyka do ustalenia po
dokonaniu odkrywek.

3.5. WIEZBA DACHOWA

Drewniana wiezba dachowa.

Zakfada sie przeniesienie istniejgcej konstrukcji, z zatozeniem wymiany elementow
uszkodzonych. Konstrukcje wiezby nalezy wykonaé z zastosowaniem zigczy ciesielskich
analogicznych jak w budynkach istniejacych. Prace nalezy wykonywac pod $cistym nadzorem
projektanta branzy konstrukcyjnej.

3.6. 1ZOLACJA DACHU

Drewniana wiezba dachowa.

Drewniana  konstrukcja  wiezby dachowej wypetniona wetng mineralng
hydrofobizowang, np. Murrock firmy Rockwool, z folig paroprzepuszczalng w poziomie stropu
stryszku.

3.7. DACH - DESKOWANIE | POKRYCIE
Pokrycie z papy na deskowaniu. Papa NRO, analogiczna do pokrycia na istniejgcych
budynkach skansenu.

3.8. OPIERZENIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE, INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa prowadzona na elewacji drewnianej.

3.9. KOLORYSTYKA
Kolorystyka elementéw zewnetrznych zostanie ustalona po wykonaniu odkrywek na budowie.

4. Elementy projektowane

W budynku zostanie wykonane pomieszczenie wc, oddzielone od pozostatej czesci sciang gk,
malowana farbami olejnymi matowymi z nadrukiem “z watka” o wzorze historycznym.

- Miska ustepowa zostanie zamontowana w systemie Scianek typu geberit. Wykonczenie scian
oraz podiogi pozostanie oryginalne — deski (malowane farba olejng, matowa).
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- Umywalka zostanie zamontowana na szafce drewnianej o charakterze historyzujgcym.

W pomieszczeniu kasy rezygnuje sie z odtworzenia $cianki dziatowej. W pomieszczeniu tym
zostanie wykonany blat z nadstawkg wg rysunkéw szczegotowych.

Wyposazenie budynku bedzie nawigzywato do wyposazenia historycznego i zostanie
ujednolicone kolorystycznie.
Oprawy oswietleniowe (oswietlenie ogodle) utrzymane zostang w formie historycznej.

Oswietlenie zostanie uzupetnione o naswietlacze pozwalajgce na ekspozycje elementéw
wystawowych.

Uwaga:
Wszelkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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lll. INSTALACJE SANITARNE

Zakres prac branzy sanitarnej w poszczegélnych budynkach
2.0pis projektowanych instalacji

2.1.Instalacja ogrzewania.

W budynku przewidziano grzanie do normatywnych temperatur. Zastosowano ogrzewanie
grzejnikami elektrycznymi Grzejniki wyposazone w termostaty. W sanitariatach grzejniki bedg
w stopniu ochrony IP stosownym dla pomieszczeh wilgotnych .

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Tom II” oraz warunkami i zaleceniami producentéw.

2.2. Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur z polipropylenu taczonych przez zgrzewanie. Podejscia
prowadzi¢ pod posadzka lub wzdluz Scian nad posadzkg lub pod stropem. Baterie do
zlewozmywakoéw i umywalek stojgce. Podejscia do baterii wykonaé za pomocg wezykéw.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ préby szczelnosci.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukac.

Przed uruchomieniem nalezy poddaé¢ wode badaniom bakteriologicznym.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Tom II” oraz warunkami i zaleceniami producentéw .

2.3.Instalacja cieptej wody

Instalacja cieptej wody w  pomieszczeniach bedzie z projektowanych elektrycznych
podgrzewaczy wody. Przewidziano podgrzewacze  elekiryczne  podumywalkowe
pojemnosciowe o pojemnosci V=5l i mocy N=1,5kW/230V.

2.4. Kanalizacja sanitarna

Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PCW
kielichowych tgczonych na uszczelke. Piony bedg zaopatrzone w rury wywiewne u gory oraz
czyszczaki u podstawy pionu. Przy uktadaniu przewodéw nalezy przestrzegaé wytycznych
montazu rur okreslonych przez producenta systemu PCW .

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Tom II” oraz warunkami i zaleceniami producentow .

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych w
budynkach Skansenu t.édzkiej Architektury Drewnianej przy ul. Piotrkowskiej 282 w t.odzi.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuije:
- rozdziat energii w budynku,
- rozmieszczenie osprzetu elektrycznego,
- instalacje potgczen wyréwnawczych,
- instalacje odgromowg i uziom.

UWAGA: Zasilanie poszczegdlnych budynkow (WLZ) ujeto w odrebnym opracowaniu.

3. OPIS OGOLNY, ROZDZIAL ENERGII
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Zasilanie budynku odbywa¢ sie bedzie liniami kablowymi (wewnetrzne linie zasilajgce),
wyprowadzonymi z gtéwnej rozdzielnicy RS - sie¢ promieniowa.
W budynku WLZ wprowadzone beda do gtéwnych tablic rozdzielczych, usytuowanych na
parterze.
Rozdziat energii zaprojektowano z tablic rozdzielczych budynkéw, w uktadzie TN-S,
przewodami typu YDY(zo), 450/750 V.
Lokalizacje tablic przewidziano w poziomie parteru i pietra budynkow.
W kazdym z budynkdw, tablica gtdéwna (parter) wyposazona bedzie w gtéwny wytgcznik pradu,
sterowany przyciskiem, zamontowanym przy drzwiach wejsciowych.
Elementy tablic rozdzielczych przewiduje sie zamontowaé w obudowach natynkowych,
metalowych (IP40-IK-08), z drzwiczkami transparentnymi, zamykanymi na zamek;
wprowadzenie WLZ do tablic - w rurach ochronnych RL n.d.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Budynek przewiduje sie wyposazy¢ w nastepujgce rodzaje instalaciji:
- oswietlenia ogélnego,
- zasilania gniazd wtyczkowych 230 V - ogélnych,
- zasilania odbiorow technologicznych - piece akumulacyjne, podgrzewacze wody, piece
technologiczne.
Odbiory instalacji wewnetrznych rozprowadzone bedg z tablicy rozdzielczej przewodami typu
YDY(zo), 450/750 V, ukfadanymi w RL na drewnie, z osprzetem szczelnym, natynkowym, o
stopniu ochrony 1P44(54).
Oswietlenie pomieszczeh przewiduje sie zrealizowaC poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych :
- fluorescencyjnych,
- kompaktowych,
- zarowych,
zapewniajgcych wymagane normami natezenia oswietlenia:
- 300/500 Ix - czesci biurowe,

- 200 Ix - sale wystaw,

- 100 Ix - pomieszczenia pomochnicze, szatnie,
- 200 Ix - pomieszczenia socjalne, sanitarne,

- 100 Ix - komunikacje.

5. OCHRONA OD PORAZEN, INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku projektowany jest uktad potaczeh TN-S. Jako ochrone przed porazeniem
przewiduje sie samoczynne wylgczanie zasilania / wytgczniki réznicowopradowe.
W budynku wykonana bedzie szyna uziemieh, do ktdrej zostang podtgczone zaciski PE w
tablicach, metalowe obudowy urzadzen, metalowe rurociggi wod.-kan. oraz uziom budynku.

6. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIOM

Budynek przewiduje sie wyposazy¢ w instalacje odgromowg (IV poziom ochrony
odgromowej), wykonang drutem DFe (18 mm - zwody poziome i przewody odprowadzajace
oraz uziom otokowy wykonany tasmag FeZn 25x4 mm. Zigcza kontrolne przewiduje sie
montowac w terenie, w studzienkach; rezystancja uzioméw winna wynosi¢ R, (110 [J.

7. OCHRONA P.POZ.

W budynku przewiduje si¢ zainstalowanie przycisku sterujacego wytgczenie gtéwnego
wytgcznika pradu - wytacznik pozarowy W.P.POZ. - zamontowanego przy wejsciu gtdbwnym do
obiektu.

W kazdym z budynkéw, sprzed wytgcznika P.POZ. zasilana bedzie centralka sygnalizacii
pozaru (SAP), przewodem o odpornoséci ogniowej EI90.

8. UWAGI KONCOWE
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- Wszystkie urzadzenia elektryczne montowane w obiekcie powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty (atesty) dopuszczajgce do pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami.

- Urzadzenia technologiczne nalezy podtgczaé zgodnie z ich DTR.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ ochrony przed
porazeniem, rezystancje uziomu.

- instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i pod
odpowiednim nadzorem.

9. BILANS MOCY
Budynek nr 8 (przystanek)

- moc zainstalowana P;= 10 kW
- moc zapotrzebowana P,= 7 kW

V INSTALACJE SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU

1. ZAKRES PROJEKTU
Niniejszy projekt obejmuje opracowanie instalacji sygnalizacji alarmowej pozaru SAP w
oparciu o mikroprocesorowg adresowalng centrale typu essertronic-Plus 1Q8 CONTROL C
firmy ESSER i wspdipracujace z nig urzadzenia dla budynkéw SKANSENU tODZKIEJ
ARCHITEKTURY DREWNIANEJ w CMW w todzi przy ul.Piotrkowskiej 282.

Dla w/w budynku projektuje sie optyczne czujki dymu.

Przy wyjsciu z budynku przewiduje sie reczne ostrzegacze pozaru.

Na drogach ewakuacyjnych przewidziano =zainstalowanie sygnalizatorow optyczno-
akustycznych w celu powiadamiania o pozarze.

Projektowang instalacje SAP nalezy wiaczyé do centralki sygnalizaciji pozaru IQBCONTROL C
zainstalowanej w pomieszczeniu Portierni budynku C.

W  pomieszczeniu Portierni budynku D przewidziano zainstalowanie wyniesionego
(zewnetrznego) pola obstugi dla nadzoru na instalacjg SAP przez catg dobe.

2. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

- Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej opracowane przez
CNBOP w oparciu o materiaty VdS Warszawa 1994 r
- Dokumentacja techniczno-ruchowa centralek essertronic-Plus IQ8CONTROL C/M

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.04.2006 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
80)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych,jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75).

- PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14 :

Wytyczne planowania , projektowania , instalowania , odbioru , eksploatacji i konserwaciji.

3. OPIS INSTALACJI
3.1. Centrale sygnalizacji pozaru typu essertronic-Plus IQCONTROL C/M

Centrala IQ8CONTROL C jest mikroprocesorowg adresowalng centralg o catkowitej
pojemnosci do 2 petli dozorowych (do 127 elementéw na kazdej petli). Odporna na zwarcia i

przerwy w obwodzie petla dozorowa esserbus zapewnia maksymalng niezawodno$¢ dziatania
oraz niskie koszty instalacji. Poprzez petle esserbus centralka wspodtpracuje z wszystkimi
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typami jedno- i wielosensorowych czujek analogowych serii IQ8 Quad .

Centralki sygnalizacji pozaru IQ8CONTROL C/M przystosowane sg do pracy w sieci
essernet , ktéra umozliwia potgczenie maksymalnie 31 urzadzen , takich jak centralki,
wyniesione pola obstugi i wskazan , interfejsy i komputerowe inteligentne stanowiska
wizualizacji w niehierarhiczng sie¢ , w ktérej wszystkie urzadzenia majg dostep do
zgtaszanych alarméw i zdarzen.

Urzadzenie zbudowane jest na bazie sprawdzonych rozwigzan technicznych
umieszczonych w modutowej obudowie , skonstruowanej wedtug catkowicie nowej koncepciji.
Najwazniejsze cechy centralkek IQ8CONTROL C/M :

- modutowa konfiguracja

- zwarta , modutowa konstrukcja obudowy , umozliwiajgcg mechaniczne
potaczenie kilku obudéw ze sobg

- mozliwo$¢ pracy w sieci essernet

- duza elastycznos¢ w zakresie mozliwosci dostosowania do istniejacych lub
zmieniajacych sie wymagan lokalizacyjnych

- mozliwo$¢ wyswietlania informacji tekstowych

- fatwa instalacja i konfiguracja

- diagnostyka btedéw na poziomie modutéw , automatyczna analiza stanu i zdal-
na diagnostyka przy uzyciu komputera PC
Wszystkie informacje moga byc¢ réwniez drukowane.
Centrala zasilana jest napieciem 230V, 50 Hz. Jako zasilanie rezerwowe w obudowie centrali
znajduje sie bateria akumulatoréw 2 x 12V, 12 Ah.
W niniejszym projekcie przewiduje sie zainstalowanie w centrali nastepujacych mikromodutéw

- 1 modutu petli analogowe;j

- modutu sieci essernet — modut wspétpracy z siecig — wolny 62,5 kBd ,modut ten umozliwi
wspotprace projektowanej centralki IQRBCONTROL C wyniesionym polem obstugi w Portierni
budynku D.

3.2. Urzadzenia sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach

Dla pomieszczen objetych niniejszym projektem przewiduje sie nastepujace rodzaje i typy
sygnalizatoréw:

a) Optyczna czujka dymu serii IQ8 Quad

W optycznych czujkach fotoelektronicznych znajdujg sie dioda nadawcza i odbiorcza,
umieszczone pod odpowiednim katem wzgledem siebie. Jezeli do urzadzenia przedostang sie
widoczne czgstki produktow spalania nastepuje rozproszenie wigzki Swiatta wysytanej przez
diode nadawczg , co powoduje wzrost poziomu sygnatu diody odbiorczej. Czujka posiada
lokalny wskaznik zatgczenia. Ma mozliwos¢ zapamietywania alarmu i danych
eksploatacyjnych. Posiada automatyczng kontrole czutosci. Moze zawieraé zintegrowany
sygnalizator akustyczny.

Powierzchnia dozorowania czujek optycznych dymu dla pomieszczen o wysokosci do 12m
wynosi 80m2. Temperatura pracy wynosi od —20 st.C do +72 st.C.

b). Gniazdo czujki standard IQ8 Quad

Wszystkie typy czujek serii IQ8 QUAD instaluje sie w gniazdach dla tej serii czujek.

Gniazdo czujki umozliwia mocowanie jej do stropu oraz podigczenie przewoddéw petli
dozorowe;.

c) Reczny ostrzegacz pozaru procesorowo-analogowy przeznaczony jest do przekazywania,
przez reczne uruchomienie — zbicie szybki, informacji o zauwazonym pozarze. Instalowany
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jest na liniach petlowych centralek IQCONTROL C/M

d) Woyniesione pole obstugi w celu umozliwienia obstugi systemu SAP réwniez z
pomieszczenia Portierni w budynku D zaprojektowano tam wyniesione pole obstugi , ktére
wspoipracuje z centralkg sygnalizacji pozaru IQ8CONTROL C w pofgczeniu sieciowym
essernet.

e) Instalacja przewodowa

Instalacije w budynku projektuje sie przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1 (kolor izolaciji
czerwony) ukfadanym w rurkach winidurowych RL na tynku. Pomiedzy budynkami nalezy
poprowadzi¢ kabel XzKSLXwekw uktadany w kanalizacji teletechniczne;j.

Jako rozdzielniki nalezy zastosowac¢ tgczéwki KRONE 10p.

4. UWAGI KONCOWE

a) Dla Wykonawcy robot :

1. Catos¢ prac w fazie wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
P.POZ.

2. Wszystkie potaczenia wykona¢ szczegdlnie starannie , poniewaz instalacja SAP musi od-
znacza¢ sie najwyzszg pewnoscig dziatania i odpornosécig na awarie.

3. Montaz urzadzen wykonac w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowa i opis
obstugi.

4. Przy prowadzeniu przewoddw w ciggach poziomych i pionowych nalezy na granicach stref
pozarowych wykonac uszczelnienie ognioodporne przepustow.

b) Uwagi dla Uzytkownika :

1. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic¢ jej statg konserwacje zapewniajaca
prawidtowos¢ dziatania.

2. Nalezy wyznaczy¢ fachowg i przeszkolong obstuge urzadzen.

3. Nalezy przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie zainstalowano
optyczne czujki dymu celem unikniecia fatszywych alarmow.

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynki niskie(N),
nr 8. przestanek
2. |Liczba kondygnacji |nr 8. przestanek - 1

" \Wysoko$¢ budynku

3. |Odlegtosé odBudynki stanowigce jedng stref znajdujg sie w odlegtosci nie
obiektow mniejszej niz 8 m od innych budynkow
sasiadujacych

4.

Podziat obiektu na

. 2
strefy pozarowe Budynek: 8- pow. 29,73 m

Powierzchnia

: 2
wewnetrzna Budynek: 8- pow. 29,73 m

6. |Przewidywana

gestosC  obciazeniaponizej 500 MJ/m2K
ogniowego

7. /0cena zagrozenia ) i , .
wybuchem w budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem
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-|Kategoria budynku |7 i
Klasa odpornosciZgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkéw bezpieczenstwa
pozarowej budynku |pozarowego  budynku ~ Skansenu  todzkiej  Architektury

Drewnianei”

Klasa odp. ogniowej
elementéw budynku

Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkow bezpieczenstwa
pozarowego budynku Skansenu toédzkiej Architektury

Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkow bezpieczenstwa

gtdbwna konstr. nosna pozarowego  budynku Skansenu toédzkiej Architektury
Drewnianej”

Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkéw bezpieczenstwa

konstrukcja dachu  pozarowego budynku Skansenu tédzkiej Architektury

Drewnianei”

stropy

Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkow bezpieczenstwa
pozarowego budynku Skansenu toédzkiej Architektury
Drewnianej”

Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkow bezpieczenstwa

sciany zewnetrzne  pozarowego budynku Skansenu todzkiej  Architektury
NrAauminnai”
Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkow bezpieczenstwa
Sciany wewnetrzne |pozarowego budynku Skansenu todzkiej Architektury
Drewnianegj”
Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkow bezpieczenstwa
przekrycie dachu pozarowego budynku Skansenu toédzkiej Architektury
Drewnianej”

[ JEEN

" \Warunki ewakuacji

Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkow bezpieczenstwa
pozarowego budynku Skansenu toédzkiej Architektury
Drewnianej”

- drogi ewakuacji oznakowane zgodnie z normg PN-92/N-
01256/02

11

Zabezpieczenie
instalacji uzytkowych

- przeciwpozarowy wyfacznik prgdu umieszczony w poblizu
wejscia gldownego

- instalacja odgromowa podtaczona do uziomu zewnetrznego
-instalacja  elektryczna wyposazona w zabezpieczenia
przeciwporazeniowe i przeciwprzepieciowe.

gaszenia pozaru

1 |Zabezpieczenie .

2. lelem. konstrukgiji - nie dotyczy

1 \Urzadzenie . ) )

3. |przeciwpozarowe Budynek wyposazony w instalacje SAP

1 |Podreczny sprzgtgasnice ABC 2 kg — 1 jednostka sprz. gasniczego na kazde 100
4. gasniczy m2 powierzchni

1 |Zaopatrzenie wodne o . .
5 ldo zewnetrznegoDwa istniejace hydranty nadziemne HP80 w odlegtosci nie

wiekszej niz 75m i nie mniejszej niz 5m od budynku.

-_—

Drogi pozarowe

Istniejace drogi pozarowe

19



UWAGI

1. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezagco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowaé i uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i upowaznionymi przez
nig projektantami.

2. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé¢ solidnie,
zgodnie z projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedza budowlang, pod
witasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Anita Luniak
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Teresa Mromlinska
KONSTRUKCJA dr inz. Maciej Minch
INSTALACJE SANIT. mgr inz. Elzbieta Bester
INSTALACJE ELEKTR. mgr inz. Krystyna Stanclik
INSTALACJE SAP mgr inz. Anna Borowska

Wroctaw, marzec 2009 r.
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