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1. OPIS TECHNICZNY

CZESC 1l

1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

AT_01 Sytuacja

A_1_01 Budynek nr 1 (z ul. Kopernika) - Rzut parteru
A_1_02 Budynek nr 1 (z ul. Kopernika) - Rzut pietra
A_1_03 Budynek nr 1 (z ul. Kopernika) - Rzut dachu
A_1_04 Budynek nr 1 (z ul. Kopernika) - Przekroj | - |
A_1_05 Budynek nr 1 (z ul. Kopernika) - Elewacje

A_2 01 Budynek nr 2 (z ul. Mazowieckiej 61) - Rzut parteru
A_2 02 Budynek nr 2 (z ul. Mazowieckiej 61) - Rzut pietra
A_2 03 Budynek nr 2 (z ul. Mazowieckiej 61) - Rzut poddasza
A_2_ 04 Budynek nr 2 (z ul. Mazowieckiej 61) - Rzut dachu
A_2_ 06 Budynek nr 2 (z ul. Mazowieckiej 61) - Przekrdj | - |
A_2_ 07 Budynek nr 2 (z ul. Mazowieckiej 61) - Elewacje

A_3 01 Budynek nr 3 (z ul. Zeromskiego) - Rzut parteru
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Wélczanskiej) - Elewacje
Mazowieckiej 47) - Rzut parteru
Mazowieckiej 47) - Rzut pietra
Mazowieckiej 47) - Rzut dachu
Mazowieckiej 47) - Przekroj | - |
Mazowieckiej 47) - Elewacje

01 Budynek nr 5 (kosciot z Nowosolnej) - Rzut parteru
02 Budynek nr 5 (kosciot z Nowosolnej) - Rzut empory
03 Budynek nr 5 (kosciét z Nowosolnej) - Rzut dachu
04 Budynek nr 5 (kosciot z Nowosolnej) — Przekrgj | - |
05 Budynek nr 5 (kosciot z Nowosolnej) - Elewacje

INSTALACJE SANITARNE

IS_1_01 Budynek nr 1 (z ul.
IS_1_02 Budynek nr 1 (z ul.

IS_2_01 Budynek nr 2 (z ul.

kanaliz.

IS_2_02 Budynek nr 2 (z ul.

IS_3_01 Budynek nr 3 (z ul.
IS_3_02 Budynek nr 3 (z ul.

IS_4 01 Budynek nr 4 (z ul.
IS_4 02 Budynek nr 4 (z ul.

IS_5 01 Budynek nr5 (z ul.

kanaliz.

IS_5_02 Budynek nr 5 (z ul.

Kopernika) - Rzut parteru. Ogrzewanie elektr., inst. sanitarna i kanaliz.
Kopernika) - Rzut pietra. Ogrzewanie elektr., inst. sanitarna i kanaliz.

Mazowieckiej 61) - Rzut parteru. Ogrzewanie elektr., inst. sanitarna i
Mazowieckiej 61) - Rzut pietra. Ogrzewanie elektr., inst. sanitarna i kanaliz.

Zeromskiego) - Rzut parteru. Ogrzewanie elektr., inst. sanitarna i kanaliz.
Zeromskiego) - Rzut pietra. Ogrzewanie elektr., inst. sanitarna i kanaliz.

Wolczanskiej) - Rzut parteru. Ogrzewanie elektr., inst. sanitarna i kanaliz.
Wolczanskiej) - Rzut pietra. Ogrzewanie elekir., inst. sanitarna i kanaliz.

Mazowieckiej 47) - Rzut parteru. Ogrzewanie elektr., inst. sanitarna i

Mazowieckiej 47) - Rzut pietra. Ogrzewanie elektr., inst. sanitarna i kanaliz.

IS_7_01 Budynek nr 5 (kosciot z Nowosolnej) - Rzut parteru. Ogrzewanie elekitr., inst. sanitarna i

kanaliz.

IS_7 02 Budynek nr 5 (kosciét z Nowosolnej) - Rzut empory. Ogrzewanie elektr., inst. sanitarna i

kanaliz.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SAP

E_1_01 Budynek nr 1 (z ul.
E_1_02 Budynek nr 1 (z ul.

E_1_03Budynek nr 1 (z ul. Kopernika) -

E_2 01 Budynek nr 2 (z ul.
E_2 02 Budynek nr 2 (z ul.
E_2 03 Budynek nr 2 (z ul.

E_3 01 Budynek nr 3 (z ul.
E_3 02 Budynek nr 3 (z ul.
E_3 03 Budynek nr 3 (z ul.

Kopernika) -
Kopernika) -

Rzut parteru
Rzut pietra
Rzut wiezby dachowej

Mazowieckiej 61) -
Mazowieckiej 61) -
Mazowieckiej 61) -

Rzut parteru
Rzut pietra
Rzut wiezby dachowej

Zeromskiego) -
Zeromskiego) -
Zeromskiego) -

Rzut parteru
Rzut pietra
Rzut wiezby dachowej




E_4 01 Budynek nr 4 (z ul. Wélczanskiej) - Rzut parteru
E_4 02 Budynek nr 4 (z ul. Wélczanhskiej) - Rzut pietra
E_4 03 Budynek nr 4 (z ul. Wélczanskiej) - Rzut wiezby

_5 01 Budynek nr 5 (z ul. Mazowieckiej 47) - Rzut parteru
_5 02 Budynek nr 5 (z ul. Mazowieckiej 47) - Rzut pietra
_5 03 Budynek nr 5 (z ul. Mazowieckiej 47) - Rzut wiezby dachowe;j

mm m

E_7_01 Budynek nr 5 (kosciét z Nowosolnej) - Rzut parteru
E_7_02 Budynek nr 5 (kosciot z Nowosolnej) - Rzut empory
E_7 03 Budynek nr 5 (kosciot z Nowosolnegj) - Rzut wiezby dachowej




OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze PROJEKT zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

A mgr inz. arch. Anita Luniak nr upr. 861/01/DUW

A mgr inz. arch. Teresa Mromlinska

K dr inz. Maciej Yan Minch nr upr. 421/83/WBPP

IS mgr inz. Elzbieta Bester nr upr. 16/79/WBPP
nr upr. 324/90/UW

IE mgr inz. Krystyna Stanclik nr upr. 44077/\WWwm

SAP, mgr inz. Anna Borowska 277/90/WL

SSWIN

Sprawdzajacy:

A mgr inz. arch. Barttomiej Luniak nr upr. OKK/UpB/01/06

K dr inz. Aleksander Trochanowski nr upr. 1565/92/UW

IS mgr inz. Agata Podgorni nr upr. 248/02/UW

IE mgr inz. Jarostaw Przybysz nr upr. 1105/DOS/05

SAP, mgr inz. Joanna Strzelecka Nr upr. 24/93.Wt

SSWIN




Celem opracowania jest Projekt Budowlany

Dokumentacja w fazie ,,Projekt Budowlany” stanowi podstawe do uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe, lecz nie wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem i realizacjq obiektu.

Peitne informacje w tym zakresie powinien zawieraé¢ ,,Projekt Wykonawczy”.

DANE OGOLNE

INWESTOR:
Centralne Muzeum Witokiennictwa
93 — 034 Lodz, ul. Piotrkowska 282

ADRES INWESTYCJI:

Centralne Muzeum Wtékiennictwa w Lodzi
ul. Piotrkowska 282

93 - 034 Lodz

dz. nr 33/10, 32/5 Obreb Gérna

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy prawne i Polskie Normy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest:

- przebudowa istniejgcych budynkéw w zakresie budowy pomieszczen sanitarnych oraz
wykonania instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, SAP i SSWIN

- budowa (rekonstrukcja) przystanku

- wykonanie instalacji zewnetrznej SAP i SSWIN

- wykonanie instalacji zewnetrznych wodnych i kanalizacyjnych dla budynku przystanku.

3.Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja bedzie prowadzona na terenie Skansenu tédzkiej Architektury Drewnianej przy
Centralnym Muzeum Widkiennictwa w todzi

4. Zestawienie powierzchni
Budynek 1
Nazwa obiektu: Budynek wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: £6dz, ul. Kopernika 42
Typ budynku: Budynek jednokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 1 + uzytkowe poddasze
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 1 + uzytkowe poddasze
Powierzchnia zabudowy: 113,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 106,52 m* + 106,52 m*= 213,04 m?
Powierzchnia uzytkowa: 98,55m?+ 80,93 m?= 278,03 m?
Kubatura brutto: 602,05 m?®
Wysokos¢ budynku: 5,95 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: £0,00 (1) = 190,97
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI
Budynek 2
Nazwa obiektu: Budynek wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: £.6dz, ul. Mazowiecka 61



Typ budynku: Budynek dwukondygnacyjny.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 2 + poddasze gosp.
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 2 + poddasze gosp.
Powierzchnia zabudowy: 132,67 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 124,45 m? + 124,45 m? + 124,55 m? (poddasze) = 248,90 m? +
124,55 m? (poddasze gosp.)
Powierzchnia uzytkowa: 111,53 m?*+ 113,07 m* + 61,60 m* (poddasze) = 286,20 m*+ 61,60
m? (poddasze gosp.)
Kubatura brutto: 1 091,21 m®
Wysokos¢ budynku: 9,09 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: £0,00 (2) = 190,97
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI
Budynek 3
Nazwa obiektu: Budynek wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: £6dz, ul. Zeromskiego 68
Typ budynku: Budynek jednokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 1 + poddasze uzytkowe
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 1 + poddasze uzytkowe
Powierzchnia zabudowy: 160,02 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 149,76 m?+ 149,76 m? (poddasze uzytkowe) = 299.52 m?
Powierzchnia uzytkowa: 141,61 m?+ 78,97 m?(poddasze uzytkowe) = 220,58 m?
Kubatura brutto: 853,69 m®
Wysokos¢ budynku: 7,53 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: +0,00 (3) = 190,88
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI
Budynek 4
Nazwa obiektu: Budynek wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: £6dz, ul. Wélczanska 68
Typ budynku: Budynek jednokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 1 + poddasze uzytkowe
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 1 + poddasze uzytkowe
Powierzchnia zabudowy: 164,79 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 153,53 m? + 153,53 m? (poddasze uzytkowe) = 307,06 m?
Powierzchnia uzytkowa: 142,41 m?+ 76,98 m? (poddasze uzytkowe) = 219,39m?
Kubatura brutto: 911,40 m?®
Kubatura wewn. netto: 761,28 m®
Wysokos¢ budynku: 7,42 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: +0,00 (4) = 190,88
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI
Budynek 5
Nazwa obiektu: Budynek wystawienniczy
Pierwotny adres obiektu: £6dz, ul. Mazowiecka 47
Typ budynku: Budynek jednokondygnacyjny z dwupoziomowym poddaszem.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 1 + 2 poziomy poddasza
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 1 + 2 poziomy poddasza
Powierzchnia zabudowy: 149,54 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 141,16 m? + 141,16 m? (poddasze uzytkowe) = 282,32m?



Powierzchnia uzytkowa: 167,87 m?
Kubatura brutto: 1022,52m?
Wysokos¢ budynku: 8,24 m
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: +0,00 (5) = 191,42
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI
Budynek 7
Nazwa obiektu: Ko$cidt rzymsko-katolicki, d. zbér protestancki — budynek wystawienniczy.
Pierwotny adres obiektu: £6dz — Nowosolna, ul. Byszewska — Grabiniska.
Typ budynku: Budynek dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem.
Sposéb posadowienia: Plyta zelbetowa.
Liczba kondygnaciji: 2 (parter + empory) + nieuzytkowe poddasze
Podziemnych: 0
Nadziemnych: 2 + nieuzytkowe poddasze
Powierzchnia zabudowy: 237,56 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 211,50 m? + 106,24 m? (empory) + 208,51 m? (poddasze) =
317,74 m* + 208,51 m? (poddasze)
Powierzchnia uzytkowa: 209,11 m?
Kubatura brutto: 2 432,52 m®
Wysokos¢ budynku: 11,65 m (kalenica dachu), 15,22 m (sygnaturka)
Poziom posadzki parteru w stanie wykonczonym: £0,00 (7) = 192,27
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1lI

5. Opis przedsiewziecia.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych polegajacych na przebudowie
istniejgcych budynkéw wystawienniczych - budynki nr 1,2,3,4,5,7. Budynki nr 6 i 8 bedg
przedmiotem odrebnego opracowania.
Forma architektoniczna:
Nie ulega zmianie.
Funkcja:
Nie ulega zmianie
Budynki wystawiennicze; wystawy o charakterze interaktywnym; pracownie artystow
rzemieslnikow
Zatrudnienie: W budynkach na state bedg przebywac artysci prezentujgcy swoje wyroby lub
kustosze nadzorujgcy wystawy.
Czasowo w budynkach bedg przebywaé osoby zwiedzajgce. Max do 30 osdb.
Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Skansen stanowi cze$¢ kompleksu muzealnego Centralnego Muzeum Widkiennictwa
Toalety dla niepetnosprawnych zlokalizowane sg w bezposrednim sasiedztwie holu giéwnego
CMW (budynek D)
Urzadzenia technologiczne:
brak
Pozostate urzadzenia:
Urzadzenia pomocnicze i instalacje niezbedne do poprawnego funkcjonowania budynku: inst.
grzewcza., wodociggowa, kanalizacji sanitarmej, wentylacji, inst. energetyczna, inst.
Teletechniczna.
Zapewnienie dostaw mediow:
Budynki posiadajg przytacza wodne, kanalizacyjne, en. elektryczne.
Zapotrzebowanie na wode i en. elektryczng nie ulega zmianie.
Przytacza SAP i SSWIN zostang objete odrebnym opracowaniem.
Charakterystyka energetyczna budynku
Bilans mocy:
Budynek nr 2 (z ul. Kopernika)
- moc zainstalowana P;= 35 kW
- moc zapotrzebowana P.=16 kW
Budynek nr 2 (z ul. Mazowieckiej 61)



- moc zainstalowana P; =40 kW
- moc zapotrzebowana P,.=18 kW
Budynek nr 3 (z ul. Zeromskiego)
- moc zainstalowana P; =40 kW
- moc zapotrzebowana P,.=18 kW
Budynek nr 4 z (ul. Wolczanskiej)
- moc zainstalowana P; = 30 kW
- moc zapotrzebowana P.=15 kW
Budynek nr 2 (z ul. Mazowieckiej 47)
- moc zainstalowana P;= 33 kW
- moc zapotrzebowana P,.=15 kW
Budynek nr 7 (kosciét z ul. Nowosolnej)
- moc zainstalowana P;= 14 kW
- moc zapotrzebowana P.= 7 kW
Bilans cieplny:
zostat przedstawiony na poszczegdinych rysunkach branzy sanitarnej.
Charakterystyka energetyczna przegrod:
Sciany: 0,50 W/m?K
Strop nad pomieszczeniami ogrzewanymi: 0,4 W/m*K
Strop na gruncie: 0,94 w/m*K
Okna: 2,00 W/m? K
Drzwi: 2,6 W/m? K
Zgodnie z art.5.7 pkt 1 Prawa Budowlanego, budynki nie wymagajg ustalenia charakterystyki
energetycznej sporzadzonej w formie $Swiadectwa energetycznego —istniejgce budynki
zabytkowe.

6. Odpady

Na terenie dziatki istniejg kontenery przeznaczone do czasowego gromadzenia odpaddéw
bytowych. Dla w/w inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ skiadowania odpadow
niebezpiecznych.

Podczas budowy powstawaé beda odpady zwigzane z prowadzeniem prac: gruz betonowy i
ceglany, drewno budowlane, ztom metalowy, papa. Odpady te nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpaddw, ktére posiada niezbedne zezwolenia Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa.

8. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Inwestycja nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie terenu.

9. Informacja dotyczaca BIOZ

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ plan bezpieczehAstwa
i ochrony zdrowia w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r., W sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot  budowlanych, stwarzajgcych  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi (Dz.U. 02.151.1256). Zakres robo6t budowlanych
wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji stwarzajagcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, ktére nalezy uwzgledni¢ w ,planie BIOZ”:
- roboty budowlane przy prowadzeniu ktoérych wystepuje ryzyko upadku z wysokoséci ponad
5m

- przewidywane roboty majg trwac dtuzej niz 30 dni i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw.

10. Ochrona zabytkow

Teren podlega ochronie konserwatorskiej.

Na prowadzenie robét uzyskano pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora w Lodzi — Decyzja
WUOZ-641/67/2009



11. NIEISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Dopuszcza sie nastepujace zmiany:

— korekte przebiegu instalacji wewnetrznych.
Wszelkie wprowadzane zmiany musza zostaé¢ potwierdzone przez projektanta.

I. OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja bedzie prowadzona na terenie Skansenu Lodzkiej Architektury Drewnianej przy
Centralnym Muzeum Widkiennictwa w todzi

1. Uzbrojenie terenu:
Budynki posiadajg przytacza:
- kanalizacji sanitarnej

- sieci wodnej

- sieci cieplnej

- sieci elektryczne;j

2. Drogi, chodniki i place:
Nawierzchnie drogowe na terenie skansenu nie ulegajg zmianie.

Il. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

ISTNIEJACE BUDYNKI SKANSENU

1. Ocena stanu technicznego budynkéw

(budynkinr1, 2, 3,4,5,7)

Stan techniczny budynku jest dobry, zezwala na wykorzystanie obiektéw zgodnie z ich
przeznaczeniem. Z uwagi na istniejgca konstrukcje i gabaryty budynkéw uzyskaly one, na
podstawie par. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odstepstwo od
warunkéw technicznych.

(Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego PSP w todzi nr WZ — 5595/52-2/09).

2. Zakres prac

(budynkinr 1, 2, 3, 4, 5)

2.1. Instalacje

- Istniejace pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczne, sap, sswin, wodne i
kanalizacyjne. Instalcje zostaly opisane w dalszej czesci opisu.

2.2.

Konstrukcja budynku nie ulega zmianie.

2.3. Roboty budowlane i wykohczeniowe wewnatrz budynkow.

W kazdym z budynkoéw zostanie wykonane pomieszczenie wc — ustep ogolnodosteny,
wydzielone od pozostatej czesci sciang gk charakterze o wyraznie zréznicowanym od
istniejgcej substanciji historycznej.

(Sciana malowana farbg olejng matowg z nadrukiem “ z watka” lub nadrukiem fotografii.

- Miska ustepowa zostanie zamontowana w systemie Scianek typu geberit. Wykonczenie scian
oraz podiogi pozostanie oryginalne — deski (malowane farba olejng, matowa).

- Umywalka zostanie zamontowana na szafce drewnianej o charakterze historyzujgcym.

Drzwi montowane w $cianie gk, bedg drzwiami bezprzylgowymi, malowanymi analogicznie jak
$ciana.

Wyposazenie budynkéw bedzie nawigzywato do wyposazenia historycznego i zostanie
ujednolicone kolorystycznie.

Oprawy oswietleniowe (oswietlenie ogodle) utrzymane zostang w formie historycznej.
Oswietlenie zostanie uzupetnione o naswietlacze pozwalajgce na ekspozycje elementéw



wystawowych.

- Kolorystyka oraz oryginalne materiaty wykonczenia wnetrz i konstrukcji budynku nie ulegng
Zmianie.

- Zostanie wykonana wentylacja grawitacyjna pomieszczen wystawienniczych oraz wentylacja
mechaniczna pomieszczenh sanitarnych.

2.4. Roboty budowlane i wykohczeniowe na zewnatrz budynkdéw

- Na kominach budynkéw zostang wykonane ostony w formie daszkdw historyzujacych.

- Na elewacjach budynkéw umieszczone zostang tablice informacyjne i numery budynkdw.

2. Zakres prac

(budynek nr 7)

2.1. Instalacje

- Istniejgce pomieszczenia (zaplecze) zostang wyposazone w instalacje elektryczne, sap,
sswin, wodne i kanalizacyjne. Instalcje zostaty opisane w dalszej cze$ci opisu.

2.2.

Konstrukcja budynku nie ulega zmianie.

2.3. Roboty budowlane i wykohczeniowe wewnatrz budynkow.

- nie przewiduje sie prowadzenia prac innych niz wykonanie w/w instalacji

- po wykonaniu prac instalacyjnych przewiduje sie malowanie $cian z zachowaniem istniejace;j
kolorystyki.

2.4. Roboty budowlane i wykohczeniowe na zewnatrz budynkdw

- nie przewiduje sie prowadzenia prac na zewnatrz budynku

Uwaga:

Wszelkie elementy wyposazenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

lll. INSTALACJE SANITARNE

ZAKRES PRAC BRANZY SANITARNEJ W POSZCZEGOLNYCH BUDYNKACH

Budynek nr 01 z ulicy Kopernika

Do budynku doprowadzone sg dwa przytgcza: wody i kanalizacji sanitarmej, do ktérych wpiete
bedg instalacje wewnetrzne budynku. W budynku przewidziano montaz zlewozmywakow
dwukomorowych, natrysku, ustepu oraz umywalki. Ciepta woda przewidziana jest z
podgrzewacza pojemnosciowego o poj. 100l instalowanego na parterze i pionem do
zlewozmywaka na pietrze. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone bedq po wierzchu
Scian. Pomiar zuzycia wody tj wodomierz skrzydetkowy JS1,5 oraz zawory odcinajgce dn15 i
zawor antyskazeniowy dn15 umieszczone bedg w pom. WC na parterze. Kanalizacja
podposadzkowa bedzie uktadana po uprzednim rozebraniu istniejgcej drewnianej podtogi.
Piony i podejscia kanalizacyjne prowadzone bedg po wierzchu scian.

W instalacji centralnego ogrzewania zainstalowane bedg elektryczne wkiady do piecéw
kaflowych w trzech pomieszczeniach na parterze oraz w pozostatych grzejniki elektryczne
konwektorowe .

Budynek nr 02 z ulicy Mazowieckiej 61

Do budynku doprowadzone sg dwa przytacza: wody i kanalizacji sanitarnej, do ktorych wpiete
bedg instalacje wewnetrzne budynku. W budynku przewidziano montaz zlewozmywakow
dwukomorowych, zlewozmywakow jednokomorowych, ustepu oraz umywalki. Ciepta woda
przewidziana jest z podgrzewaczy podumywalkowych pojemnosciowych. Przewody wody
prowadzone bedg po wierzchu $cian. Pomiar zuzycia wody tj wodomierz skrzydetkowy JS1,5
oraz zawory odcinajgce dn15 i zawor antyskazeniowy dn15 umieszczone beda przed kazdym
Zlewozmywakiem oraz w pom. WC. Kanalizacja podposadzkowa bedzie uktadana po
uprzednim rozebraniu istniejgcej drewnianej podtogi. Piony i podejscia kanalizacyjne
prowadzone bedg po wierzchu Scian.

W instalacji centralnego ogrzewania zainstalowane bedg elektryczne wklady do piecéw
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kaflowych w pomieszczeniach na parterze, w WC i na pietrze grzejniki elektryczne
konwektorowe . ]
Budynek nr 03 z ulicy Zeromskiego

Do budynku doprowadzone sg dwa przytgcza: wody i kanalizacji sanitarmej, do ktérych wpiete
bedg instalacje wewnetrzne budynku. W budynku przewidziano montaz zlewozmywakow
jednokomorowych i dwukomorowych, ustepu oraz umywalki. Ciepta woda przewidziana jest z
podgrzewaczy podumywalkowych pojemnosciowych. Przewody wody prowadzone bedg po
wierzchu $cian. Pomiar zuzycia wody tj wodomierz skrzydetkowy JS1,5 oraz zawory
odcinajgce dn15 i zawor antyskazeniowy dn15 umieszczone bedg przed kazdym
Zlewozmywakiem oraz w pom. WC. Kanalizacja podposadzkowa bedzie uktadana po
uprzednim rozebraniu istniejgcej drewnianej podtogi. Piony i podejscia kanalizacyjne
prowadzone bedg po wierzchu Scian.

W instalacji centralnego ogrzewania zainstalowane bedg elektryczne wklady do piecéw
kaflowych w dwdch pomieszczeniach na parterze oraz w pozostatych grzejniki elektryczne
konwektorowe .

Budynek nr 04 z ulicy Woélczanskiej

Do budynku doprowadzone sg dwa przytgcza: wody i kanalizacji sanitarmej, do ktérych wpiete
bedg instalacje wewnetrzne budynku. W budynku przewidziano montaz zlewozmywaka
dwukomorowego, ustepu oraz umywalki. Ciepta woda przewidziana jest z podgrzewaczy
podumywalkowych pojemnosciowych. Przewody wody prowadzone bedg po wierzchu Scian.
Pomiar zuzycia wody tj wodomierz skrzydetkowy JS1,5 oraz zawory odcinajace dn15 i zawér
antyskazeniowy dn15 umieszczone beda przed kazdym zlewozmywakiem oraz w POM. WC.
Kanalizacja podposadzkowa bedzie uktadana po uprzednim rozebraniu istniejgcej drewniane;j
podtogi. Piony i podejscia kanalizacyjne prowadzone bedg po wierzchu Scian.

W instalacji centralnego ogrzewania zainstalowane bedg elektryczne wklady do piecéw
kaflowych w pomieszczeniach na parterze, w WC i na pietrze grzejniki elektryczne
konwektorowe .

Budynek nr 05 z ulicy Mazowieckiej 47

Do budynku doprowadzone sg dwa przytgcza: wody i kanalizacji sanitarmnej, do ktérych wpiete
bedg instalacje wewnetrzne budynku. W budynku przewidziano montaz zlewozmywaka
dwukomorowego, zlewozmywakow jednokomorowych, ustepu oraz umywalki. Ciepta woda
przewidziana jest z podgrzewaczy podumywalkowych pojemnosciowych. Przewody wody
prowadzone bedg po wierzchu scian. Pomiar zuzycia wody tj wodomierz skrzydetkowy JS1,5
oraz zawory odcinajgce dn15 i zawor antyskazeniowy dn15 umieszczone beda przed kazdym
Zlewozmywakiem oraz w pom. WC. Kanalizacja podposadzkowa bedzie uktadana po
uprzednim rozebraniu istniejgcej drewnianej podtogi. Piony i podejscia kanalizacyjne
prowadzone bedg po wierzchu Scian.

W instalacji centralnego ogrzewania zainstalowane bedg elektryczne wkiady do piecéw
kaflowych w pomieszczeniach na parterze, w WC i na pietrze grzejniki elektryczne
konwektorowe .

Budynek nr 07 kosciét z Nowosolnej

Do budynku doprowadzone sg dwa przytacza: wody i kanalizacji sanitarnej, do ktdrych wpiete
bedg instalacje wewnetrzne budynku. W budynku przewidziano montaz umywalki. Ciepfa
woda przewidziana jest z podgrzewacza podumywalkowego pojemnosciowego. Przewody
wody prowadzone bedg po wierzchu scian. Pomiar zuzycia wody tj wodomierz skrzydetkowy
JS1,5 oraz zawory odcinajgce dn15 i zawor antyskazeniowy dn15 umieszczone bedg przed
umywalka. Pion i podejscie kanalizacyjne prowadzone bedg po wierzchu Scian.

W instalacji centralnego ogrzewania zainstalowane bedg grzejniki elektryczne konwektorowe.

2.0PIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
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2.1.Instalacja ogrzewania.

We wszystkich budynkach przewidziano grzanie do normatywnych temperatur. Zastosowano
ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi lub piecami w ktérych zamontowane zostang wktady
elektryczne. Grzejniki lub wktady grzewcze bedg wyposazone w termostaty. W sanitariatach
grzejniki bedg w stopniu ochrony IP stosownym dla pomieszczen wilgotnych .

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Tom II” oraz warunkami i zaleceniami producentow .

2.2. Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej wykonac z rur z polipropylenu taczonych przez zgrzewanie. Podejscia
prowadzi¢ pod posadzka lub wzdtuz $cian nad posadzka lub pod stropem. Baterie do
zlewozmywakoéw i umywalek stojgce. Podejscia do baterii wykonaé za pomocg wezykéw.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ préby szczelnosci.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptukac.

Przed uruchomieniem nalezy podda¢ wode badaniom bakteriologicznym.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Tom II” oraz warunkami i zaleceniami producentéw .

2.3.Instalacja cieptej wody

Instalacja cieptej wody w pomieszczeniach bedzie z projektowanych elektrycznych
podgrzewaczy wody. Przewidziano podgrzewacze elektryczne podumywalkowe
pojemnosciowe o pojemnosci V=5l i mocy N=1,5kW/230V lub w przypadku budynku nr 3
o pojemnosci 80I.

2.4. Kanalizacja sanitarna

Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PCW
kielichowych tgczonych na uszczelke. Piony bedg zaopatrzone w rury wywiewne u gory oraz
czyszczaki u podstawy pionu. Przy uktadaniu przewodow nalezy przestrzegac¢ wytycznych
montazu rur okreslonych przez producenta systemu PCW .

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania |
Odbioru Tom II” oraz warunkami i zaleceniami producentow .

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych w
budynkach Skansenu t.édzkiej Architektury Drewnianej przy ul. Piotrkowskiej 282 w t.odzi.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuije:
- rozdziat energii w budynkach,
- rozmieszczenie osprzetu elektrycznego,
- instalacje potgczen wyréwnawczych,
- instalacje odgromowg i uziom.

UWAGA: Zasilanie poszczegdlnych budynkow (WLZ) ujeto w odrebnym opracowaniu.

3. OPIS OGOLNY, ROZDZIAL ENERGII

Zasilanie kazdego z budynkéw odbywac sie bedzie liniami kablowymi (wewnetrzne linie
zasilajgce), wyprowadzonymi z gtdéwnej rozdzielnicy RS - sie¢ promieniowa.
W poszczegdlnych budynkach WLZ wprowadzone beda do gtdéwnych tablic rozdzielczych,
usytuowanych w parterze.
Rozdziat energii w kazdym z obiektow zaprojektowano z tablic rozdzielczych budynkéw, w
uktadzie TN-S, przewodami typu YDY(z0), 450/750 V.

12



Lokalizacje tablic przewidziano w poziomie parteru i pietra budynkéw.

W kazdym z budynkdw, tablica gtéwna (parter) wyposazona bedzie w gtéwny wytgcznik pradu,
sterowany przyciskiem, zamontowanym przy drzwiach wejsciowych.

Elementy tablic rozdzielczych przewiduje sie zamontowaé w obudowach natynkowych,
metalowych (IP40-IK-08), z drzwiczkami transparentnymi, zamykanymi na zamek;
wprowadzenie WLZ do tablic - w rurach ochronnych RL n.d.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kazdy z budynkow przewiduje sie wyposazy¢ w nastepujace rodzaje instalacii:
- oswietlenia ogélnego,
- zasilania gniazd wtyczkowych 230 V - ogélnych,
- zasilania odbiorow technologicznych - piece akumulacyjne, podgrzewacze wody, piece
technologiczne.
Odbiory instalacji wewnetrznych rozprowadzone bedg z tablic rozdzielczych - parter, pietro -
przewodami typu YDY(zo), 450/750 V, uktadanymi w RL na drewnie, z osprzetem szczelnym,
natynkowym, o stopniu ochrony 1P44(54).
Oswietlenie pomieszczeh przewiduje sie zrealizowaC poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych :

- fluorescencyjnych,

- kompaktowych,

- zarowych,

zapewniajgcych wymagane normami natezenia oswietlenia:
- 200 Ix - sale wystaw,

- 100 Ix - pomieszczenia pomocnicze, szatnie,

- 200 Ix - pomieszczenia socjalne, sanitarne,

- 100 Ix - komunikacje.

5. OCHRONA OD PORAZEN, INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynkach projektowany jest uktad potaczen TN-S. Jako ochrone przed porazeniem
przewiduje sie samoczynne wylgczanie zasilania / wytgczniki réznicowopradowe.
W kazdym z obiektow wykonana bedzie szyna uziemien, do ktérej zostang podtaczone zaciski
PE w tablicach, metalowe obudowy urzadzen, metalowe rurociagi wod.-kan. Budynki sg
wyposazone w instalacje uziemiajaca.

6. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIOM
Budynki sg wyposazone w instalacje uziemiajaca.

7. OCHRONA P.POZ.

W kazdym z budynkdw przewiduje sie zainstalowanie przycisku sterujgcego
wylgczenie gtéwnego wylacznika pradu - wytacznik pozarowy W.P.POZ. - zamontowanego
przy wejsciu gtdbwnym do obiektu.

W kazdym z budynkéw, sprzed wytgcznika P.POZ. zasilana bedzie centralka sygnalizacii
pozaru (SAP), przewodem o odpornoséci ogniowej EI90.

8. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie urzadzenia elektryczne montowane w obiekcie powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty (atesty) dopuszczajgce do pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami.

- Urzadzenia technologiczne nalezy podtgczaé zgodnie z ich DTR.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ ochrony przed
porazeniem, rezystancje uziomu.

- instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i pod
odpowiednim nadzorem.

- dobdr opraw oswietleniowych uzgodni¢ nalezy z architektem
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9. BILANS MOCY
Budynek nr 2 (z ul. Kopernika)

- moc zainstalowana P; = 35 kW

- moc zapotrzebowana P.=16 kW
Budynek nr 2 (z ul. Mazowieckiej 61)

- moc zainstalowana P; =40 kW

- moc zapotrzebowana P,.=18 kW
Budynek nr 3 (z ul. Zeromskiego)

- moc zainstalowana P; =40 kW

- moc zapotrzebowana P,=18 kW
Budynek nr 4 z (ul. Woélczanskiej)

- moc zainstalowana P; = 30 kW

- moc zapotrzebowana P,=15 kW
Budynek nr 2 (z ul. Mazowieckiej 47)

- moc zainstalowana P;= 33 kW

- moc zapotrzebowana P,.=15 kW
Budynek nr 7 (kosciét z ul. Nowosolnej)

- moc zainstalowana P;= 14 kW

- moc zapotrzebowana P.= 7 kW

V INSTALACJE SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU

1. ZAKRES PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie instalacji sygnalizacji alarmowej pozaru SAP w
oparciu o mikroprocesorowg adresowalng centrale typu essertronic-Plus IQ8 CONTROL C
firmy ESSER i wspotpracujace z nig urzadzenia dla budynkéw SKANSENU £ ODZKIEJ
ARCHITEKTURY DREWNIANEJ w CMW w todzi przy ul.Piotrkowskiej 282.

Dla w/w budynkow projektuje sie optyczne czujki dymu.

Przy wyjsciach z budynkoéw przewiduje sie reczne ostrzegacze pozaru.

Na drogach ewakuacyjnych przewidziano zainstalowanie sygnalizatoréw optyczno-
akustycznych w celu powiadamiania o pozarze.

Projektowang instalacje SAP nalezy wigczy¢ do centralki sygnalizacji pozaru IQBCONTROL C
zainstalowanej w pomieszczeniu Portierni budynku C.

W pomieszczeniu Portierni budynku D przewidziano zainstalowanie wyniesionego
(zewnetrznego) pola obstugi dla nadzoru na instalacjg SAP przez catg dobe.

2. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

- Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej opracowane przez
CNBOP w oparciu o materiaty VdS Warszawa 1994 r

- Dokumentacja techniczno-ruchowa centralek essertronic-Plus IQ8CONTROL C/M

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.04.2006 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
80)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r w sprawie warunkéw

technicznych,jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75).
- PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14 :
Wytyczne planowania , projektowania , instalowania , odbioru , eksploatacji i konserwaciji.

3. OPIS INSTALACJI
3.1. Centrale sygnalizacji pozaru typu essertronic-Plus IQCONTROL C/M
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Centrala IQ8CONTROL C jest mikroprocesorowg adresowalng centralg o catkowitej
pojemnosci do 2 petli dozorowych (do 127 elementéw na kazdej petli). Odporna na zwarcia i
przerwy w obwodzie petla dozorowa esserbus zapewnia maksymalng niezawodnos¢ dziatania
oraz niskie koszty instalacji. Poprzez petle esserbus centralka wspotpracuje z wszystkimi
typami jedno- i wielosensorowych czujek analogowych serii IQ8 Quad .

Centralki sygnalizacji pozaru IQ8CONTROL C/M przystosowane sg do pracy w sieci
essernet , ktéra umozliwia potgczenie maksymalnie 31 urzadzenh , takich jak centralki,
wyniesione pola obstugi i wskazan , interfejsy i komputerowe inteligentne stanowiska
wizualizacji w niehierarhiczng sie¢ , w ktérej wszystkie urzagdzenia majg dostep do
zgtaszanych alarméw i zdarzen.

Urzadzenie zbudowane jest na bazie sprawdzonych rozwigzan technicznych
umieszczonych w modutowej obudowie , skonstruowanej wedtug catkowicie nowej koncepciji.
Najwazniejsze cechy centralkek IQ8CONTROL C/M :

- modutowa konfiguracja

- zwarta , modutowa konstrukcja obudowy , umozliwiajgcg mechaniczne potaczenie kilku
obudéw ze sobg

- mozliwo$¢ pracy w sieci essernet

- duza elastycznos¢ w zakresie mozliwosci dostosowania do istniejacych lub zmieniajgcych
sie wymagan lokalizacyjnych

- mozliwo$¢ wyswietlania informacji tekstowych

- fatwa instalacja i konfiguracja

- diagnostyka btedéw na poziomie modutéw , automatyczna analiza stanu i zdalna diagno-
styka przy uzyciu komputera PC

Wszystkie informacje moga byc¢ réwniez drukowane.

Centrala zasilana jest napieciem 230V, 50 Hz. Jako zasilanie rezerwowe w obudowie centrali

znajduje sie bateria akumulatoréw 2 x 12V, 12 Ah.

W niniejszym projekcie przewiduje sie zainstalowanie w centrali nastepujgcych mikromodutow

; 1 modutu petli analogowe;j

- modulu sieci essernet — modut wspoétpracy z siecig — wolny 62,5 kBd ,modut ten umozliwi
wspotprace projektowanej centralki IQBCONTROL C wyniesionym polem obstugi w Portierni
budynku D.

3.2. Urzadzenia sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach
Dla pomieszczeh objetych niniejszym projektem przewiduje sie nastepujace rodzaje i typy
sygnalizatoréw :

a) Optyczna czujka dymu serii IQ8 Quad

W optycznych czujkach fotoelektronicznych znajdujg sie dioda nadawcza i odbiorcza,
umieszczone pod odpowiednim katem wzgledem siebie. Jezeli do urzadzenia przedostang sie
widoczne czastki produktéw spalania nastepuje rozproszenie wigzki swiatta wysytanej przez
diode nadawczg , co powoduje wzrost poziomu sygnatu diody odbiorczej. Czujka posiada
lokalny wskaznik zatgczenia. Ma mozliwo$¢ zapamietywania alarmu i danych
eksploatacyjnych. Posiada automatyczng kontrole czutosci. Moze zawieraé zintegrowany
sygnalizator akustyczny.

Powierzchnia dozorowania czujek optycznych dymu dla pomieszczen o wysoko$ci do 12m
wynosi 80m2. Temperatura pracy wynosi od —20 st.C do +72 st.C.

b). Gniazdo czujki standard IQ8 Quad

Wszystkie typy czujek serii IQ8 QUAD instaluje sie w gniazdach dla tej serii czujek.
Gniazdo czujki umozliwia mocowanie jej do stropu oraz podigczenie przewoddw petli
dozorowe;.
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¢) Reczny ostrzegacz pozaru procesorowo-analogowy przeznaczony jest do przekazywania,
przez reczne uruchomienie — zbicie szybki, informacji o zauwazonym pozarze. Instalowany
jest na liniach petlowych centralek IQCONTROL C/M

d) Wyniesione pole obstugi w celu umozliwienia obstugi systemu SAP réwniez z
pomieszczenia Portierni w budynku D zaprojektowano tam wyniesione pole obstugi , ktére
wspotpracuje z centralkg sygnalizacji pozaru IQRQBCONTROL C w potgczeniu sieciowym
essernet.

e) Instalacja przewodowa

Instalacje w budynkach projektuje sie przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1 (kolor izolaciji
czerwony) uktadanym w rurkach winidurowych RL na tynku. Pomiedzy budynkami nalezy
poprowadzi¢ kabel XzKSLXwekw uktadany w kanalizacji teletechniczne;j.

Jako rozdzielniki nalezy zastosowac¢ tgczéwki KRONE 10p.

4. UWAGI KONCOWE

a) Dla Wykonawcy robot :

1. Catos¢ prac w fazie wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
P.POZ.

2. Wszystkie potaczenia wykonaé szczegdlnie starannie , poniewaz instalacja SAP musi od-
znacza¢ sie najwyzszg pewnoscig dziatania i odpornosécig na awarie.

3. Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowg i opis
obstugi.

4. Przy prowadzeniu przewoddw w ciggach poziomych i pionowych nalezy na granicach stref
pozarowych wykonac uszczelnienie ognioodporne przepustow.

b) Uwagi dla Uzytkownika :

1. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic jej statg konserwacje zapewniajaca
prawidtowos¢ dziatania.

2. Nalezy wyznaczy¢ fachowg i przeszkolong obstuge urzadzen.

3. Nalezy przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie zainstalowano
optyczne czujki dymu celem unikniecia fatszywych alarmow.

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Budynki niskie(N),

nr 1, budynek ul. Kopernika

nr 2. budynek ul. Mazowieckiej 61
Wysokos¢ budynku nr 3. budynek ul. Zeromskiego

nr 4. budynek ul. Wélczanskiej

nr 5. budynek z ul. Mazowieckiej 47

nr 7. kosciét z Nowosolnej

2. nr 1, budynek ul. Kopernika - 2

nr 2. budynek ul. Mazowieckiej 61 - 2
nr 3. budynek ul. Zeromskiego - 2

nr 4. budynek ul. Wélczanskiej - 2

nr 5. budynek z ul. Mazowieckiej 47 - 2
nr 7. kosciét z Nowosolnej - 2

3. s ... |Budynki stanowigce jedng stref znajdujg sie w odlegtosci nie

OdI_eg’ro;c od obiektow mniejszej niz 8 m od innych budynkéw
sgsiadujacych

Liczba kondygnac;ji
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Podziat obiektu na
strefy pozarowe

Budynki: 1, 4 — pow. 733,08 m2
Budynki: 2, 3, Laznia — pow. 929,21m2
Budynki: 5, 7 — pow. 1114,5 m?2
Budynek: 8- pow. m?2

Powierzchnia
wewnetrzna

Budynki: 1, 1a, 4 — pow. 733,08 m2
Budynki: 2, 3, Laznia — pow. 929,21m2
Budynki: 5, 7 — pow. 1114,5 m?2

. |IPrzewidywana gestos¢

obcigzenia ogniowego

ponizej 500 MJ/m2K

" |Ocena zagrozenia

wybuchem w budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem
8. |Kategoria budynku ZL I
Klasa odpornosci Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkéw bezpieczenstwa

pozarowej budynku

pozarowego budynku Skansenu t-6dzkiej Architektury Drewnianej”

Klasa odp. ogniowej
elementéw budynku

Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkéw bezpieczenstwa

pozarowego budynku Skansenu t6dzkiej Architektury Drewnianej”

gtéwna konstr. nosna

Zgodnie z “Ekspertyza techniczna warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego budynku Skansenu t6dzkiej Architektury Drewnianej”

konstrukcja dachu

Zgodnie z “Ekspertyza techniczna warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego budynku Skansenu t6dzkiej Architektury Drewnianej”

stropy

Zgodnie z “Ekspertyza techniczna warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego budynku Skansenu t6dzkiej Architektury Drewnianej”

Sciany zewnetrzne

Zgodnie z “Ekspertyzg techniczna warunkéw bezpieczenstwa

pozarowego budynku Skansenu t6dzkiej Architektury Drewnianej”

Sciany wewnetrzne

Zgodnie z “Ekspertyza techniczna warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego budynku Skansenu t6dzkiej Architektury Drewnianej”

przekrycie dachu

Zgodnie z “Ekspertyza techniczna warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego budynku Skansenu t6dzkiej Architektury Drewnianej”

10

Warunki ewakuacji

Zgodnie “Ekspertyza techniczna warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego budynku Skansenu t-6dzkiej Architektury Drewnianej”

- drogi ewakuacji oznakowane zgodnie z normg PN-92/N-01256/02

z

11 - przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu wejscia
Zabezpieczenie gtéwnego _
instalacji uzytkowych |- instalacja odgromowa podtaczona do uziomu zewnetrznego
-instalacja elektryczna wyposazona w zabezpieczenia
przeciwporazeniowe i przeciwprzepieciowe.
12/Zabezpieczenie elem. | stniejaca konstrukcja drewniana zabezpieczona  $rodkami
konstrukcji ogniochronnymi
13|Urzadzenie i . i .
przeciwpozarowe Budynki wyposazone w instalacje SAP
14 Podreczny sprzet gasnice ABC 2 kg — 1 jednostka sprz. gasniczego na kazde 100 m2
gasniczy powierzchni
15|Zaopatrzenie wodne do|Dwa istniejace hydranty nadziemne HP80 w odlegtosci nie wiekszej
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zewnetrznego gaszenia
pozaru

niz 75m i nie mniejszej niz 5m od budynku.

16

Drogi pozarowe

Istniejgce drogi pozarowe
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UWAGI

1. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezagco, w ramach nadzoru
autorskiego konsultowaé i uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i upowaznionymi przez
nig projektantami.

2. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé¢ solidnie,
zgodnie z projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedza budowlang, pod
witasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

OPRACOWANIE:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Anita Luniak
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Teresa Mromlinska
KONSTRUKCJA dr inz. Maciej Minch
INSTALACJE SANIT. mgr inz. Elzbieta Bester
INSTALACJE ELEKTR. mgr inz. Krystyna Stanclik
INSTALACJE SAP mgr inz. Anna Borowska

Wroctaw, marzec 2009 r.
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